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Kazdego dnia korzystasz
z naszych pilnikow

0d 1991 roku, jako jedyni w Polsce, projektujemu, produkujemy i dostarczamy do gabinetéw stomatologicznych
najwyzszej jakosci instrumenty do leczenia kanatowego. Kazdego dnia tysigce stomatologdéw na catym swiecie
korzysta z nich w codziennej pracy. Nasze pilniki sa w catosci wytwarzane w Polsce - od projektu, przez

produkcje, az po kontrole jakosci - oraz certyfikowane zgodnie z normami ISO i CE.

Nasz park maszynowy oparty jest na autorskiej technologii opracowanej przez dziat R&D Poldent

i wykorzystujacej nowoczesne komponenty. Od wielu lat stosujemy wieloetapowy system kontroli jakosci.
Kazde ostrze pilnika przechodzi rygorystyczne testy, dzieki czemu doswiadczony zespét, starannie
wyselekcjonowane surowce, nowoczesna linia produkcyjna i precyzyjny sprzet kontrolno-pomiarowy

gwarantuja najwyzszy standard wykonania i niezawodnos¢ kazdego pilnika sygnowanego marka Endostar.

AMBER HT Technology  AZURE HT Technology
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Endostar EP Easy Path
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Systemy rotacyjne

Endostar EP Easy Path

Narzedzie w technologii Amber HT Technology

Narzedzia do mechanicznego wutwarzania glide-path (gtadkiej Sciezki) sa
wyzwaniem technologicznym. Jako pierwsze penetrujg waskie, zakrzywione

i czesto zwapniate kanaty. Musza mie¢ niewielki rozmiar, by¢ bardzo gietkie,
ale réwnoczesnie odporne na ukrecenie w kanale. Spetnienie tych wszystkich
wymagan w jednym pilniku nie jest tatwe. Dlatego zostat stworzony specjalny
proces obrébki cieplnej Amber HT Technology by Poldent, ktéry pozwolit
ulepszy¢ wtasciwosci stopu NiTi i zaprojektowac jeden bezpieczny instrument
do tworzenia gtadkiej Sciezki w kanale.

Wysoka elastycznosc.

Duza odpornos¢ na ukrecenie w kanale.

tatwosc¢ podazania za naturalnym przebiegiem kanatu.
Bezpieczna i szybka preparacja glide path.

Test zmeczeniowy ($redni czas w sekundach do ztamania)

vV V V V

Endostar EP Easy Path (Amber) temperatura 20°C 2513 s
* Endostar EP Easy Path (bez obrobki cieplne)) temperatura 20C 10735
 Endostar EP Easy Path (Amber) temperatura 35°C 17575
" Endostar EP Easy Path (bez obrobki cieplne]) temperatura 35°C 075

Test przeprowadzony w dwdch temperaturach ok. 20°C i ok. 35°C
Badania wewnetrzne firmy Poldent.

Endostar EP Easy Path

14/04, 21 mm, 3 szt. EPAMO041421BL3
144,21 mm 65t EPAMO4I42IBLS
1404, 25mm3st EPAMO4I42BL3
14/04,25mm 65t EPAMO4I425BLS

Zalecana ilos$¢ uzy¢ jednego instrumentu

Instrument Endostar EP Easy Path moze byé¢ wielokmotnie sterylizowany i uzywany, pod warunkiem
ze kontrola wizualna wykonywana przez dentyste przed kolejnym uzyciem wykazuje, ze instrument
nie jest uszkodzony przez poprzednie stosowanie. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

> widoczne rozkrecenia (lub nadmierne skrecenia) zwojéw instrumentu w pordwnaniu do nowego
instrumentu. Brak regularnosci zwojéw jest oznaka, ze ponowne uzycie instrumentu moze
doprowadzi¢ do jego ztamania w kanale.

trwate odksztatcenia instrumentu, szczegélnie zagiecia, ktdre nie maja formy tagodnego tuku,
ale posiadaja widoczny punkt przetamania.

\%

\2

nalezy sprawdzi¢, czy ostrze jest pewnie umocwane w uchwycie.

\2

jesli instrument zostat poddany duzym sitom skecajgcym, szczegdlnie w bardzo zakrzywionych
kanatach, nalezy rozwazuc tylko jednokrotne jego uzycie.



Systemy rotacyjne

Zmodyfikowany przekroj pilnika Easy Path,
szeroki rdzen instrumentu.

Standardowy przekréj pilnika S.
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Endostar EP Easy Path

Endostar EP Easy Path

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Temperaturarognie ----------------------->

AZURE HT Technology
> bardzo duza > sprezystosc
elastycznosé > duza i efektywna
> wstepne dogiecie zdolnos¢ ciecia
do krzywizny > odpornos¢ na
kanatu AMBER HT Technology ukrecenia
> wieksza odpornos¢
na ztamanie
Endostar EP Easy Path Endostar E3 Azure
Pilniki posiadajqce najlepsze wtasciwosci Pilniki posiadajgce najlepsze wtasciwosci
do wyznaczania glide path do ksztattowania kanatéw

Bezpieczenstwo dzieki budowie rdzenia

Oprécz zmodyfikowanego stopu NiTi zaprojektowano réwniez specjalny
przekréj poprzeczny narzedzia bazujacy na przekroju S. Pozwolito to na
uzyskanie masywnego rdzenia pilnika, ktéry zapewnia bezpieczenstwo pracy
nawet w silnie zwapniatych kanatach. Potaczenie najnowszych osiagniec
metalurgii ze specjalnym projektem budowy narzedzia zapewnia maksimum
bezpieczenstwa.

Wuyjatkowy taper i rozmiar 1SO

Specjalnie zaprojektowany, zmienny, malejacy taper usprawnia podgzanie
narzedzia w gtab kanatu poprzez zmniejszenie oporéw dziatajacych na
narzedzie w czesci koronowej kanatu. Jednoczesnie praca nim nie niesie
za soba zbednego usuwania cennej zebiny przy ujsciu kanatu.
Zastosowanie unikalnego rozmiaru na wierzchotku - 14 jest kompromisem
pomiedzy zdolnoscia tatwego dotarcia instrumentu do wierzchotka

a mozliwoscia bezpiecznego poszerzenia kanatu nastepnym instrumentem
rotacyjnym.

I

Wuyjatkowy, zmnienny, malejgcy taper pilnika Endostar EP Easy Path



Endostar EP Easy Path

Mozliwos¢ pracy 3 rodzajami ruchéw

ruch ruch ruch
obrotowy recyprokalny ztozony
prawostronny (OTR)

Systemy rotacyjne

Zwiekszona efektywnos¢ pracy

Elastycznos¢ Odpornos¢ na ukrecenie

Zwiekszona elastycznos¢ dzieki
Amber HT Technology"*.

Zwiekszona odpornos¢ na ukrecanie
w poréwnaniu ze standardowymi
narzedziami rotacyjnymi.

|

100%
100%
Endostar Endostar Endostar Endostar
EP Easy Path EP Easy Path EP Easy Path EP Easy Path
(bez HT) (HT Amber) (bez HT) (HT Amber)

*“ Badania wewnetrzne prowadzone zgodnie z normami 1SO.

Kliniczna instrukcja stosowania

> Wuyizoluj zgb za pomoca koferdamu.
> Wuykonaj prawidtowy, prostolinijny dostep do kanatu korzeniowego.
> Uzyj recznego, stalowego pilnika K w rozmiarze ISO 10 celem sprawdzenia

droznosci kanatu oraz pomiaru dtugosci roboczej.

> Umies¢ ptyn ptuczacy w komorze zeba.
> Wprowad?Z do kanatu instrument Endostar EP Easy Path zamontowany

do mikrosilnika endodontycznego.

Wuykonuj instrumentem ruchy géra-dét z bardzo matym naciskiem

w kierunku wierzchotka (instrument powinien sam podaza¢ w gtab kanatu)
- stosuj ruchy "dziobigce” o amplitudzie gbra-dét ok. 2-3 mm.

Po wukonaniu 3-4 ruchéw goéra-dét usun instrument z kanatu i oczysé

w gabeczce w pojemniku na instrumenty.

> Przeptucz kanat odpowiednim ptynem.
> Powtarzaj czynnosci z punktéw 6-8 az do osiagniecia dtugosci roboczej.
> Kontynuuj ksztattowanie kanatu wybranym systemem pilnikéw

np. Endostar E3 Azure.

Zalecane momenty obrotowe

Pilnikiem nalezy pracowac z momentem obrotowym (Torque) ustawionym na poziomie 1 Ncm (do 1,5
Ncm dla zaawansowanych lekarzy). Pilnikami nalezy pmcowac z predkoscia 300 obr./min (maksimum
do 500 obr/min dla zaawansowanych uzytlkownikéw). Jesli w posiadanej katnicy/endomotorze nie
mozna ptynnie ustawi¢ momentu obrotowego, a jedynie wybra¢ ustalony przez producenta poziom,
nalezy dobra¢ go tak, by nie przekroczu¢ zalecanych wartosci.
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Endostar E3 Azure Systemy rotacyjne

Endostar E3 Azure

Innowacyjnosc i bezpieczenstwo

Endostar E3 Azure to innowacyjny system stworzony w nowej technologii
obrébki termicznej Azure HT Technology. Celem Azure HT Technology
byto stworzenie pilnikéw niezwukle elastycznych, a jednoczes$nie bardzo
odpornych na ztamanie nawet w skomplikowanych przypadkach
klinicznych.

Endostar E3 Azure:

> bezpieczny dzieki zwiekszeniu odpornosci na ztamanie,

> niezwykle elastyczny, co umozliwia opracowanie najbardziej
zakrzywionych kanatéw,

> efektywny i tatwy w uzyciu system.

Azure HT Technology - kolor mocy

Obrébka termiczna Azure HT Technology, ktérej poddane zostaty pilniki
niklowo-tytanowe, spowodowata zmiane struktury krystalicznej stopu
niklowo-tytanowego. Dzieki temu przeprogramowano temperature przejscia
fazy martenzytu w faze austenitu w okolice temperatury ciata.

Proces ten spowodowat zmiane wtasciwosci pilnikéw. Mozna je dogiac przed
wtozeniem do kanatu. Pilniki tatwo dopasowuja sie do ksztattu nawet bardzo
zakrzywionych kanatéw, minimalizujac ryzyko perforacji, powstania stopnia
lub via falsa.

Proponowana sekwencja Endostar E3 Azure Basic

i
e

I

K1S0 20 30/08 25/06 KIS0 15 25/06 30/04

1



Systemy rotacyjne Endostar E3 Azure

Endostar E3 Azure

Znaczaca réznica.
Nowe, wyjatkowe wtasciwosci.

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESE Temperaturaroénie -----------------------’

Zmoduyfikowany przekréj S

MARTENZYT

> bardzo duza

Okolice
temperatury
ciata

AUSTENIT

sprezystos¢

elastycznosé > duza i efektywna

> wstepne dogiecie zdolnos¢ ciecia

do krzywizny > odpornos¢ na

kanatu ukrecenia

> wieksza odpornos¢ E3 AZUI’E

na ztamanie

Podczas pracy w kanale (w okolicach temperatury ciata)
pilnik zachowuje zalety martenzytu i austenitu.

Elastycznosc Odpornosé
Zwiekszona elastycznos¢ dzieki Zwiekszona odpornos¢ na ukrecanie
zastosowaniu Azure HT Technology'. w poréwnaniu ze standardowymi

narzedziami rotacyjnymi.

I 260% I

100%

Endostar E3  Endostar E3 Azure Endostar E3  Endostar E3 Azure

“Badania wewnetrzne wedtug norm produktowych 1SO.
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Endostar E3 Azure

q,
%

Systemy rotacyjne

Zalecana ilos¢ uzyc jednego instrumentu

Instrumenty Endostar E3 Azure moga by¢ wielokrotnie sterylizowane i uzy-
wane, pod warunkiem ze kontrola wizualna wykonywana przez dentyste
przed kolejnym uzyciem wykazuje, ze instrument nie jest uszkodzony przez
poprzednie stosowanie. Szczegélna uwage nalezy zwréci¢ na:

> widoczne rozkrecenia (lub nadmierne skrecenia) zwojéw instrumentu
w poréwnaniu do nowego instrumentu. Brak regularnosci zwojéw jest
oznaka, ze ponowne uzycie instrumentu moze doprowadzi¢ do jego
ztamania w kanale.

> trwate odksztatcenia instrumentu, szczegdlnie zagiecia, ktére nie maja
formy tagodnego tuku ale posiadajg widoczny punkt przetamania.

> nalezy sprawdzi¢, czy ostrze jest pewnie umocowane w uchwycie.

> jesli instrument zostat poddany duzym sitom skrecajgcym, szczegdlnie
w bardzo zakrzywionych kanatach, nalezy rozwazyc tylko jednokrotne
jego uzycie.

13



Systemy rotacyjne

E3Azure

------- it enda® siar
AZURE HT Technology
134°C
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Endostar E3 Azure Basic

Endostar E3 Azure Basic

Endostar E3 Azure to innowacyjny system stworzony w nowej technologii
obrébki termicznej Azure HT Technology. Celem Azure HT Technology byto
stworzenie pilnikéw niezwykle elastycznych, a jednoczesnie odpornych
na ztamanie nawet w skomplikowanych przypadkach klinicznych.

Endostar E3 Azure:

> bezpieczny dzieki zwiekszeniu odpornosci na ztamanie,

> niezwykle elastyczny, co umozliwia opracowanie najbardziej
zakrzywionych kanatéw,

> efektywny i tatwy w uzyciu system.

Endostar E3 Azure zostat zaprojektowany dla 3 najczesciej stosowanych
rodzajéw ruchu. System jest kompatybilny z wiekszoscia katnic
endodontycznych.

> Ruch rotacyjnuy.

> Ruch recyprokalny prawostronny.

> Ruch ztozony (na przyktad dostepny w katnicy Endostar Provider).

Rozmiar, taper i dtugos¢ pilnikdw

Instrument Ilos¢ paskow Taper (%) ISO Dtugos¢
Nt o8 0 8mm
w2 2 6 s 21/25/29mm
s s o 0 21/25/29mm

Zestaw wprowadzajacy, 30/08 (18 mm), 25/06, 30/04, 3 szt., 21 mm E3AZ21
 Zestaw wprowadzajacy, 30/08 (18 mm), 25/06, 30/0%, 3 szt, 25 mm E3AZ25
 Zestaw wprowadzajacy, 30/08 (18 mm), 25/06, 30/0%, 3 szt, 29 mm E3AZ29
" Uzupetnienie, 30/08, 6 52t 18 mm E3AZ300818
" Uzupetnienie, 25/06, 6 52t, 21 mm ¢ E3AZ250621
" Uzupetnienie, 30/04, 6 2t, 21 mm E3AZ300621
" Uzupetnienie, 25/06, 6 52t 25 mm ¢ E3AZ250625
" Uzupetnienie, 30/04, 652t 25 mm ¢ E3AZ300425
" Uzupetnienie, 25/06, 6 52t, 29 mm ¢ E3AZ250629
" Uzupetnienie, 30/04, 652t 29mm 1 E3AZ300429



Endostar E3 Azure Basic

Mozliwos¢ pracy 3 rodzajami ruchéw

ruch
obrotowy

ruch
recyprokalny
prawostronny

ruch
ztozony
(OTR)

Systemy rotacyjne

Kliniczna instrukcja stosowania

> Opracowanie ubytku.
Opracuj ubytek. Uzyj koferdamu.

> Lokalizacja kanatéw.
Zlokalizuj wszystkie kanaty. Wypetnij kanaty ptynem zwilzajgcym.

> Okreslanie dtugosci roboczej kanatu.
Okresl dtugos¢ robocza kanatu wybranym przez siebie sposobem.

> Przygotowanie kanatu narzedziami recznymi.
Opracuj kanat korzeniowy na dtugos¢ robocza do rozmiaru minimum 20.
Wuytworzysz w ten sposéb przestrzen dla narzedzi rotacyjnych (ang. glide
path). Zmniejszasz dzieki temu ryzyko ztamania narzedzia rotacyjnego.

> Opracowanie czesci przykoronowej kanatu.
Opracuj ujscie kanatu pilnikiem Endostar E3 Azure Basic nr 1 (08/30) az
do osiagniecia maksymalnie 1/2 gtebokosci kanatu. Nie pracuj tym pilnikiem
w duzych zakrzywieniach kanatu (w takich przypadkach uzyj Endostar E3
Azure Small).

> Opracowanie srodkowej czesci kanatu.
Rozpocznij prace pilnikiem nr 2 (06/25). Wykonuj ruchy géra-dét. Opracuj
tak 2/3 dtugosci roboczej. Skontroluj dtugos¢ robocza pilnikiem recznym
w rozmiarze 15 i endometrem. Nastepnie pilnik nr 2 wprowadZ na petna
dtugosc¢ robocza.

> Opracowanie wierzchotkowej czesci kanatu.
Pilnikiem nr 3 (04/30) poszerz wierzchotkowa cze$¢ kanatu az do
osiagniecia petnej dtugosci roboczej. PotwierdZ dtugos¢ robocza pilnikiem
recznym w rozmiarze 15 i endometrem. Nastepnie zakoricz prace pilnikiem
recznym, niklowo-tytanowym w rozmiarze 30. Wprowad? pilnik na dtugos¢
robocza (ruchem pionowym bez obracania). Jezeli wyczuwasz delikatny
opér przed dalszym posuwaniem pilnika na dtugosci roboczej, oznacza to,
ze preparacja moze byc¢ zakonczona na rozmiarze 04/30. Jezeli wyczuwasz,
ze na dtugosci roboczej pilnik nie napotyka oporu, wskazane jest dalsze
poszerzanie kanatu instrumentami recznymi o wiekszych rozmiarach (nr 35,
40 etc.) lub rozwaz uzycie narzedzi Endostar E3 Azure Big.

Zalecane momenty obrotowe

Numer pilnika Moment standardowy (Ncm) Moment zaawansowany (Ncm)
"""" 1@o08) 24 30
"""" 2@s09) 21 30
"""" 3@o8 12

Pilnikami nalezy pracowac z predkoscig 300 obr./min.
Momenty obrotowe z tabeli nalezy traktowac¢ wskaznikowo i stosowac najblizsze im dostepne

w konkretnym typie sprzetu uzywanego we wtasnej praktyce, jednak nie wyzej niz gérna granica
przedziatu dla danego rozmiaru instrumentu.
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Systemy rotacyjne

E3Azure

s i endakstar

AZURE HT Technology
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Endostar E3 Azure Small

Endostar E3 Azure Small

Nie jest osobnym systemem rotacyjnym. Jest to rozszerzenie podstawowego
systemu Endostar E3 Azure Basic stuzace do pracy w kanatach bardzo waskich
i zakrzywionych. Konieczne jest wczesniejsze opracowanie wstepne czesci
koronowej kanatu narzedziami systemu Endostar E3 Azure Basic lub Endostar
£3 Basic.

Rozmiar, taper i dtugos¢ pilnikow

Instrument Ilo$¢ paskow Taper (%) ISO Dtugos¢
Nt 2 6 20 21/25/29mm
w2 s o A 21/25/29mm
s s o 20 21/25/29mm

Zestaw wprowadzajacy, 20/06, 25/04, 20/04, 3 szt.,, 21 mm E3AZS21
 Zestaw wprowadzajacy, 20/06, 25/04, 20/04, 352t 25 mm E3AZS25
 Zestaw wprowadzajacy, 20/06, 25/04, 20/04, 35zt 29mm £3A2529
" Uzupetnienie, 20/06, 6 52t, 21 mm ¢ E3AZ200621
" Uzupetnienie, 25/04, 6 52t, 21 mm E3AZ250621
" Uzupetnienie, 20/04, 6 szt 21 mm 1 E3AZ200621
" Uzupetnienie, 20/06, 6 szt 25 mm 1 E3AZ200625
" Uzupetnienie, 25/04, 6 szt 25 mm 1 E3AZ250425
" Uzupetnienie, 20/04, 6 szt 25 mm 1 E3AZ200425
" Uzupetnienie, 20/06, 652t 29 mm 1 E3AZ200629
" Uzupetnienie, 25/04, 652t 29 mm 1 E3AZ250629
" Uzupetnienie, 20/04, 652t 29 mm 1 E3AZ200629

Krok po kroku

|
I Korona
Srodek
Wierzchotek
K10 20 30/08 25/06 30/04 20/06 25/04 20/04 25/04 30/04
opcjonalnie
Basic Small opcjonalnie



Endostar E3 Azure Small

Mozliwos¢ pracy 3 rodzajami ruchéw

ruch
obrotowy

ruch
recyprokalny
prawostronny

ruch
ztozony
(OTR)

Systemy rotacyjne

Kliniczna instrukcja stosowania

> Opracuj ubytek.
Zlokalizuj i okresl dtugos¢ robocza kanatu oraz przygotuj go narzedziami
recznymi tak, jak w instrukcji Endostar E3 Azure Basic

> Opracowanie czesci przykoronowej kanatu.
Opracuj ujscie kanatu pilnikiem Endostar E3 Azure Basic nr 1 (08/30)
do wyczucia delikatnego oporu. Nie pracuj tym pilnikiem zbyt mocno,
szczegélnie w silnych zakrzywieniach kanatu.

> Opracowanie srodkowej czesci kanatu.
Rozpocznij prace pilnikiem nr 2 z systemu Endostar E3 Azure Basic (06/25).
Wuykonuj ruchy goéra-dét. Opracuj tak maksymalnie 1/2 dtugosci roboczej.
Skontroluj dtugos¢ robocza pilnikiem recznym w rozmiarze 15 i endome-
trem. Nastepnie pilnikiem nr 3 z systemu Endostar E3 Azure Basic (04/30)
postaraj sie opracowac kolejne kilka milimetréw w kanale. Jezeli pilnik nie
chce wchodzi¢ w gtab kanatu - nie forsuj go. Zaprzestan preparacji zesta-
wem Endostar E3 Azure Basic i kontynuuj zestawem Endostar E3 Azure
Small.

> Opracowanie wierzchotkowej czesci kanatu.
Pilnikiem nr 1 z zestawu Endostar E3 Azure Small (06/20) opracuj kanat
kilka milimetréw gtebiej. Nie stosuj duzego nacisku na narzedzie. WeZ pilnik
nr 2 (04/25) i kontynuuj opracowywanie kanatu. Pracuj pilnikiem okoto 2
mm krocej niz dtugos¢ robocza. Nastepnie pilnikiem nr 3 (04/20) opracuj
kanat na petnej dtugosci. Rozmiar pilnika nr 3 (04/20) pozwala na opraco-
wanie nawet bardzo waskich i zakrzywionych kanatéw. Nastepnie wré¢ do
pilnika nr 2 (04/25) i tym razem wprowadZ go na petna dtugos¢ robocza.

> Poszerzenie kanatu.
Po sprawdzeniu pilnikiem recznym NiTi szerokosci wierzchotkowej rozwaz
poszerzenie kanatu pilnikiem nr 3 z zestawu Endostar E3 Azure Basic
(04/30). W kanatach bardzo zakrzywionych pomin ten etap i zakoncz
preparacje na rozmiarze 04/25.

Zalecane momenty obrotowe

Numer pilnika Moment standardowy (Ncm) Moment zaawansowany (Ncm)
"""" T@o0e) 12
"""" 2@s08 12 a
"""" s@oo® 12

Pilnikami nalezy pracowac z predkoscig 300 obr./min.
Momenty obrotowe z tabeli nalezy traktowac¢ wskaznikowo i stosowac najblizsze im dostepne

w konkretnym typie sprzetu uzywanego we wtasnej praktyce, jednak nie wyzej niz gérna granica
przedziatu dla danego rozmiaru instrumentu.
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Systemy rotacyjne Endostar E3 Azure Big

Endostar E3 Azure Big

Nie jest osobnym systemem rotacyjnym. Jest to rozszerzenie podstawowego
systemu Endostar E3 Azure Basic stuzace do opracowania kanatéw szerokich,
w ktérych koncowa preparacja do rozmiaru 30 jest zbyt mata. Uzywaj

go zawsze po wstepnym opracowaniu systemem Endostar E3 Azure Basic

lub Endostar E3 Basic.

Rozmiar, taper i dtugos¢ pilnikow

E3Azure

T ersda & star Instrument Ilos¢ paskéw Taper (%) ISO Dtugos¢
Nt s o EER 21/25/29mm
w2 s o s 21/25/29mm
s s o 4 21/25/29mm

Zestaw wprowadzajacy, 35/04, 40/04, 45/04, 3 szt.,, 21 mm E3AZB21
 Zestaw wprowadzajacy, 35/04, 40/04, 45/06, 35zt 25 mm £3A7825
 Zestaw wprowadzajacy, 35/04, 40/04, 45/04, 352t 29mm £3A7829

Uzupetnienie, 35/04, 6 szt., 21 mm E3AZ350421
" Uzupetnienie, 40/04, 6 52t 21 mm E3AZ600421
Uzupetnienie, 45/04, 6 52t 21 mm E3AZAS0421
Uzupetnienie, 35/04, 6 52t, 25 mm E3AZ350425
" Uzupetnienie, 40/04, 6 52t, 25 mm E3AZA00425
" Uzupetnienie, 45/04, 6 526, 25 m E3AZUS0425
" Uzupetnienie, 35/0, 652t 29mm 1 E3AZ350629
" Uzupetnienie, 40/0, 6 szt, 29 mm 1 E3AZ400429
" Uzupetnienie, 45/0, 652t 29 mm 1 E3AZL50629

-

1 b ¥ i i rl

i

i I

| !
AZURE HT Technology : Korona
Srodek
Wierzchotek
K150 20 30/08 25/06 K150 15 25/06  30/04 35/04  40/04  45/04

Basic Big opcjonalnie
§99 -
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Endostar E3 Azure Big

lI

Mozliwos¢ pracy 3 rodzajami ruchéw

ruch
obrotowy

ruch
recyprokalny
prawostronny

ruch
ztozony
(OTR)

Systemy rotacyjne

Kliniczna instrukcja stosowania

Po kazdym uzyciu pilnika przeptucz kanat. Czesto czys¢ pilniki z opitkéw
zebinowych.

> Po zakonczeniu opracowania kanatu pilnikiem nr 3 (04/30) z zestawu
Endostar E3 Azure Basic opracuj kanat narzedziem nr 1 z zestawu Endostar
E3 Azure Big (04/35) na petna dtugos¢ robocza. Nastepnie zakoncz prace
pilnikiem recznym, niklowo-tytanowym w rozmiarze 35.
Wprowad? pilnik na dtugos¢ robocza (ruchem pionowym bez obracania).
Jezeli wyczuwasz delikatny opér przed dalszym posuwaniem pilnika
na dtugosci roboczej, oznacza to, ze preparacja moze byc zakonczona
na rozmiarze 04/35. Jezeli wyczuwasz, ze na dtugosci roboczej pilnik
nie napotuka oporu, wskazane jest dalsze poszerzanie kanatu opisane
ponizej w punkcie nr 2.

> Opracuj kanat, wprowadzajac narzedzie nr 2 (04/40) Endostar E3 Azure Big
na petna dtugosc¢ robocza. Nastepnie zakoncz prace pilnikiem recznym,
niklowo-tytanowym w rozmiarze 40. Wprowadz pilnik na dtugos$¢ robocza
(ruchem pionowym bez obracania). Jezeli wyczuwasz delikatny opér przed
dalszym posuwaniem pilnika na dtugosci roboczej, oznacza to, ze prepa-
racja moze byc¢ zakonczona na rozmiarze 04/40. Jezeli wyczuwasz, ze na
dtugosci roboczej pilnik nie napotyka oporu, wskazane jest dalsze
poszerzanie kanatu opisane ponizej w punkcie nr 3.

> Opracuj kanat, wprowadzajac narzedzie nr 3 z zestawu Endostar E3 Azure
Big (04/45) na petna dtugos¢ robocza. Nastepnie zakorcz prace pilnikiem
recznym, niklowo-tytanowym w rozmiarze 45. Wprowad?z pilnik na dtugos¢
robocza (ruchem pionowym bez obracania). Jezeli wyczuwasz delikatny
opor przed dalszym posuwaniem pilnika na dtugosci roboczej, oznacza to,
ze preparacja moze byc¢ zakonczona na rozmiarze 04/45. Jezeli wyczuwasz,
ze na dtugosci roboczej pilnik nie napotyka oporu, wskazane jest dalsze
poszerzanie kanatu wiekszymi rozmiarami pilnikéw recznych (50, 60 itp.).

Zalecane momenty obrotowe

Numer pilnika Moment standardowy (Ncm) Moment zaawansowany (Ncm)
"""" 1@ 230
"""" 200080 21 s
"""" sesow) 21z

Pilnikami nalezy pracowac z predkoscia 300 obr./min.
Momenty obrotowe z tabeli nalezy traktowad wskaznikowo i stosowac najblizsze im dostepne

w konkretnym typie sprzetu uzywanego we wtasnej praktyce, jednak nie wyzej niz gérna granica
przedziatu dla danego rozmiaru instrumentu.
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Endostar REvision

Endostar REvision

Endostar REvision to nowy system do zabiegéw powtdrnego leczenia
kanatowego metoda crown-down. Narzedzia wyprodukowano z najwyzszej
jakosci stopu niklowo-tytanowego, ktéry zostat poddany specjalnej obrdobce
cieplnej Azure HT Technology by Poldent. Technologia ta pozwolita na
osiggniecie bardzo pozadanych cech instrumentu.

Pilniki Endostar REvision w technologii cieplnej:

> sg niezwykle elastyczne,

> bezpieczne dzieki odpornosci na ztamanie,

> jednoczes$nie mocne i bardzo skuteczne w zabiegach reendo.

System sktada sie z 3 pilnikéw oznaczonych paskami na uchwycie:
> 08/30- |

> 06/25-I
> 04/20-1l
Rozmiar, taper i dtugos¢ pilnikow
Instrument Ilo$¢ paskéw Taper (%) ISO Dtugos¢
Nr 1 1 08 30 18 mm
Nr 2 2 06 25 21 /25 mm
Nr 3 3 04 20 21 /25 mm

Zestaw wprowadzajacy, 30/08, 25/06, 20/04, 21 mm, 3 szt. REV21BL
 Zestaw wprowadzajacy, 30/08, 25/06, 20/04, 25 mm, 3szt. REV25BL
" Uzupetnienie, 30/08, 18 mm, 652t REV083018BL
" Uzupetnienie, 25/06, 21 mm, 652t REV062521BL
" Uzupetnienie, 25/06, 25 mm, 652t REV0625258L
" Uzupetnienie, 20/04, 21 mm, 652t ¥ REV0420218L
" Uzupetnienie, 20/0, 25 mm, 6526, ¥ REVO0420258L

Zalecana ilos¢ uzyé jednego instrumentu

Instrumenty Endostar REvision moga by¢ wielokotnie sterylizowane i uzywane, pod warunkiem
ze kontrola wizualna wykonywana przez dentyste przed kolejnym uzyciem wykazuje, ze instrument
nie jest uszkodzony przez poprzednie stosowanie. Szczegélng uwage nalezy zwroci¢ na:

> widoczne rozkrecenia (lub nadmierne skrecenia) zwojéw instrumentu w pordwnaniu do nowego
instrumentu. Brak regularnosci zwojéw jest oznaka, ze ponowne uzycie instrumentu moze
doprowadzi¢ do jego ztamania w kanale,

trwate odksztatcenia instrumentu, szczegélnie zagiecia, ktbre nie maja formy tagodnego tuku
ale posiadajg widoczny punkt przetamania,

nalezy sprawdzi¢, czy ostrze jest pewnie umomwane w uchwycie,

jesli instrument zostat poddany duzym sitom skecajacym, szczegdlnie w bardzo zakrzywionych
kanatach, nalezy rozwazyc tylko jednokrotne jego uzycie.

\

\

\



Endostar REvision Systemy rotacyjne

Kliniczna instrukcja stosowania

Opracowanie kanatu:

A. Zlokalizuj kanat, z ktérego chcesz usunac stare wypetnienie.

B. Wprowad? do kanatu pilnik Endostar REvision #1 zamontowany
do mikrosilnika endodontycznego.

C. Wuykonuj pilnikiem ruchy géra-dét (o amplitudzie ok. 2-3 mm) z bardzo
matym naciskiem w kierunku wierzchotka. Instrument powinien sam
wkrecac sie w obecne wypetnienie kanatowe.

D. Po wykonaniu 3-4 ruchéw géra-dét usun pilnik z kanatu i oczysé
w gabeczce w pojemniku na instrumenty.

E. Przeptucz kanat odpowiednim ptynem.

F. Mozesz rozwazyc uzycie preparatu w celu rozpuszczenia gutaperki,
aplikujac go na saczku papierowym lub aplikatorze wg zalecenia
producenta. Nalezy pamieta¢, aby zaprzestac stosowania rozpuszczalnika,
kiedy pilnik znajdzie sie w odlegtosci 3-4 mm od wierzchotka korzenia.

G. Kontynuuj opracowywanie kanatu za pomoca nastepnego narzedzia
REvision #2, az osiggniesz ok. 2/3 wstepnej dtugosci roboczej. Powtérz

-

czynnosci z punktéw C-E za pomoca tego narzedzia.

H. 1/3 wierzchotkowa czes¢ kanatu udroznij za pomoca narzedzi recznych.

I, Jezeli stwierdzisz, ze podczas pierwotnego leczenia endodontycznego
doszto do wytworzenia stopnia w kanale, rozwaz uzycie pilnika #3.
Podegnij jego wierzchotkowa czes¢ w delikatny tuk i umies¢ w kanale (nie
wtaczajac mikrosilnika) tak, aby zagieta cze$¢ omineta stopien i weszta
gtebiej. Nastepnie wtacz mikrosilnik i wyciagnij pilnik z kanatu, dociskajac
go do zewnetrznej $ciany krzywizny. Powtoérz te czynnos¢ dwa-trzy razy.
Uzyskasz wugtadzenie stopnia, co umozliwi opracowanie kanatu
nastepnymi pilnikami juz bez koniecznosci ich doginania.

J. Zakoncz prace po opracowaniu kanatu do odpowiedniego zalecanego
rozmiaru w zaleznosci od sytuacji klinicznej.

Zalecane momenty obrotowe

Numer pilnika Moment obrotowy (Ncm)

Mozliwos¢ pracy 3 rodzajami ruchéw Pilnikami nalezy pracowac z predkoscig 300 obr./min.

Moment obrotowy z tabeli nalezy traktowac wskaznikowo i stosowac najblizszy mu dostepny
w konkretnym typie sprzetu uzywanego we wtasnej praktyce.

ruch ruch ruch
obrotowy recyprokalny ztozony
prawostronny (OTR)
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Systemy rotacyjne Endostar RE Re Endo Rotary System

Endostar RE Re Endo Rotary System

Endostar RE Endo Rotary System to maszynowy zestaw do skutecznego usu-
wania starego wypetnienia z kanatu w trakcie zabiegu powtérnego leczenia
kanatowego. Zaprojektowany do pracy metoda ,Crown Down". Instrumenty
stuza do usuwania wszystkich materiatdw wypetniajacych kanat, ktére
konsystencja zblizone sg do gutaperki lub uszczelniacza Endomethazone N.
Wuyprodukowane ze stopu niklowo-tytanowego. Posiadaja nietnacy
wierzchotek.

W sktad zestawu wchodza:
> dwa pilniki z ostrzem typu K,
> dwa pilniki z ostrzem tuypu S.

Rozmiar, taper i dtugos¢ pilnikdw

Instrument Ilos¢ paskow Taper (%) ISO Dtugos¢
SNl 2 0 7mm
w2 2 o8 0 23/25/28mm
w3 s 6 0 23/25/28mm
CoNnes P o 0 23/25/28mm

Zestaw wprowadzajacy, 30/12 (17 mm), 30/08, 30/06, 30/04, 4 szt., 23 mm RE23
 Zestaw wprowadzajacy, 30/12 (17 mm), 30/08, 30/06, 30/0, 4 szt, 25mm  RE
 Zestaw wprowadzajacy, 30/12 (17 mm), 30/08, 30/06, 30/0%, 4 szt, 28mm | RE2S

Uzupetnienie, 30/12, 6 szt., 17 mm RE301217
" Uzupetnienie, 30/08, 6 s2t, 23mm  RE300823
" Uzupetnienie, 30/06, 6 52t, 23mm  RE300623
" Uzupetnienie, 30/04, 6 s2t, 23mm  RE300423
" Uzupetnienie, 30/08, 6 s2t, 2smm  RE300825
" Uzupetnienie, 30/06, 6 s2t, 25mm  RE300625
" Uzupetnienie, 30/04, 6 s2t, 25mm  RE300425
" Uzupetnienie, 30/08, 6 s2t, 28mm  RE300828
" Uzupetnienie, 30/06, 6 szt 28mm  RE300628
" Uzupetnienie, 30/04, 6 szt, 28mm  RE300428

TUVNORD
aiska

T0VNORD

it
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Endostar RE Re Endo Rotary System

I~ ¥ W r—

Zalecany ruch

ruch
obrotowy

e 1 | P ————

Systemy rotacyjne

Kliniczna instrukcja stosowania

Po kazdym uzyciu pilnika przeptucz kanat. Czesto czys¢ pilniki z opitkdw.

> Opracuj wtasciwy dostep do kanatu wypetnionego gutaperka.

> Dodaj kilka kropli preparatu do rozpuszczania gutaperki.

> Zastosuj instrumenty Endostar RE Re Endo Rotary System - numery 1-4
- pracujac metoda "Crown Down". Pracuj po kolei pilnikami, zaczynajac
od pilnika nr 1.

> Upewnij sie, czy kanat zostat catkowicie oczyszczony ze starego
wypetnienia. Zalecane jest wykonanie zdjecia RTG.

> Ostatecznie oczys¢ kanat. Ptucz roztworami normalnie uzywanymi do
ptukania kanatu podczas leczenia endodontycznego.

Zalecane momenty obrotowe

Numer pilnika Moment obrotowy (Ncm)
"""" 1o 30-s0
"""" 2@009 2030
"""" s@oe) 2030
"""" L@Eoow T g

Pilnikami nalezy pracowac z predkoscia od 150 do 300 obr./min.

Momenty obrotowe z tabeli nalezy traktowac wskaznikowo i stosowad najblizsze im dostepne

w konkretnym typie sprzetu uzywanego we wtasnej praktyce, jednak nie wyzej niz gérna granica
przedziatu dla danego rozmiaru instrumentu.

Zalecana ilos¢ uzyc:

Maksymalnie 5-10 razy w zaleznosci od rozmiaru (patrz Tabela), pod warunkiem, ze kontrola wizu-
alna wykonywana przez dentyste przed kolejnym uzyciem wykazuje, ze instrument nie jest uszlo-
dzony przez poprzednie stosowanie, nie jest zagiety, odksztatmny oraz jest pewnie umocowany w
uchwycie. Jesli pilnik zostat poddany duzym sitom skecajacym, szczegdblnie w bardzo zakrzywionych
kanatach, nalezy rozwazyc tylko jednokrotne jego uzycie.

Zalecana ilos¢ uzyé

Numer pilnika 1 2 3 4
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Endostar NT2 NiTi Two Rotary System

Endostar NT2 NiTi Two Rotary System

Endostar NT2 Rotary System to pilniki rotacyjne przeznaczone do leczenia
kanatowego, opracowania kanatu zeba, do pracy z katnica endodontyczna.
Wuyprodukowane ze stopu niklowo-tytanowego. Posiadajg nietngcy wierzcho-
tek i przekréj zmoduyfikowanego pilnika NiTi S. Przeznaczone do pracy metoda
tradycyjna jak przy uzyciu instrumentéw recznych.

Rozmiar, taper i dtugos¢ pilnikdw

Instrument Ilos¢ paskow Taper (%) ISO Dtugos¢
Nt 2 0 5 23/25mm
w22 0 20 23/25mm
s 2 0 5 23/25mm
CoNnes 2 02 0 23/25mm
Cws 2 2 R 23/25mm
Cows 2 o 4w 23/25mm

Zestaw wprowadzajacy, 15/02, 20/02, 25/02, 30/02, 35/02, 40/02, 6 szt., 23 mm NT223
 Zestaw wprowadzajacy, 15/02, 20/02, 25/02, 30/02, 35/02, 40/02, 6 szt, 25 mm | NE2

Uzupetnienie, 15/02, 6 szt., 23 mm NT2150223
mupetiene, 20/02 6 szt B ey
gt 2502 6t mmn T iy
mupetiene 0/02 6 szt B ey
lpeimenie, 3502 6, e ey
peimenie, /02 65, e
lpeimenie, 1502 65 e s
lpeimenie, 2002 6 e s
e, 505, 6 s g
" Uzupetnienie, 30/02, 6 s2t, 25 mm  NT2300225
" Uzupetnienie, 35/02, 6 52t 25 mm  NT2350225
" Uzupetnienie, 40/02, 6 52t 25 mm Nt2400225



Endostar NT2 NiTi Two Rotary System Systemy rotacyjne

Zalecany ruch

ruch
obrotowy

Kliniczna instrukcja stosowania

Po kazdym uzyciu pilnika przeptucz kanat. Czesto czys¢ pilniki z opitkéw
zebinowych.

> Opracuj ubytek. Uzywaj koferdamu.

> Zlokalizuj wszystkie kanaty. Wypetnij ujscie kanatu ptynem zwilzajacym.

> Okresl dtugos¢ robocza kanatu wybranym przez siebie sposobem.

> Pilnikiem K 15 udroznij wszystkie kanaty az do gtebokosci okoto 2-3 mm
przed wierzchotkiem. W przypadku bardzo zakrzywionych i waskich

kanatéw uzyj innego instrumentu recznego o rozmiarze 06, 08, lub 10.

> Opracuj ujscie kanatu, wykorzystujac system pilnikéw rotacyjnych o
wiekszej stozkowatosci (taper 06, 08) lub przy pomocy poszerzaczy Gates.

> Rozpocznij prace pilnikiem 15/02 lub 20/02, opracowujac petna dtugosc
kanatu, a nastepnie pracuj kolejnymi instrumentami (25/02, 30/02, etc.)
az do osiagniecia pozadanego rozmiaru kanatu.

Zalecane momenty obrotowe

Numer pilnika Moment obrotowy (Ncm)
"""" vas e
"""" 2009 7 es
"""" 3@Eso2) 7 ozos
"""" L@00 7 os-os
"""" s@s0  os-06
"""" 6o 7 os-07

Pilnikami nalezy pracowac z predkoscia od 150 do 300 obr./min.

Momenty obrotowe z tabeli nalezy traktowac wskaznikowo i stosowad najblizsze im dostepne
w konkretnym typie sprzetu uzywanego we wtasnej praktyce, jednak nie wyzej niz gérna granica
przedziatu dla danego rozmiaru instrumentu.

Zalecana ilos$¢ uzy¢ jednego instrumentu:

Maksymalnie 5 razy pod warunkiem, ze kontrola wizualna wykonywana przez dentyste przed
kolejnum uzyciem wykazuje, ze instrument nie jest uszlodzony przez poprzednie stosowanie,

nie jest zagiety, odksztatcony oraz jest pewnie umocowany w uchwycie. Jesli pilnik zostat poddany
duzym sitom skrecajacym, szczegdlnie w bardzo zakrzywionych kanatach, nalezy mzwazyc tylko
jednokrotne jego uzycie.
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Pilniki reczne Opracowanie kanatéw

Endostar S-files

Endostar S-files to jedne z najbardziej efektywnych instrumentéw o bardzo

duzej zdolnosci ciecia. Zaprojektowane zostaty jako ztozenie dwdéch ostrzy
tnacych pilnika H. Mozna pracowac¢ nimi ruchem géra-dét lub ruchem
obrotowym.

> Swietna zdolno$¢ ciecia.

> Bardzo duza zdolnos¢ transportowania zebiny na zewnatrz.
> Precyzujnie szlifowany ksztatt wykonany ze specjalnej, niezwukle twardej

! i
ﬁ ﬁ
i jednoczesnie elastycznej stali nierdzewne;.
> 2 krawedzie tngce kanat pod katem 90° (krawedzie roztozone symetrycznie

i
-
Ll
ol

o 180° wzgledem osi symetrii).

Przekréj poprzeczny: @

Nietngcy wierzchotek.

Dobra elastycznosd.

Skala milimetrowa od 18 do 25 mm zamieszczona na czesci metalowej

vV V V V

pilnika utatwiajaca okreslenie dtugosci (gtebokosci) kanatu.

Endostar S-files, 6 szt.

Rozmiar 21 mm 25 mm 28 mm 31 mm
CAsortyment 15-40  ESFH1S4021 ESFH154025 ESFH1S4028 | ESFH154031
CAsortyment 45-80  ESFHL58021 ESFH4S8025 ESFH4S8028 | ESFHA58031
CAsortyment90-140  ESFH901421 ESFHO01425 ESFHO01428  ESFH901431
s EsrHooos21 ESFHO00625 ESFHO0628 | ESFHO00631
s EsrHooos21 ESFHO00825 ESFHOO0B28 | ESFHO00831
10 esfHootlo21 ESFHO0T025 ESFHO01028 | ESFH001031
5 esrWoots21 ESFHOOTS25 ESFHOO1S528 | ESFHO01531
20 esfHoo021 ESFHO02025 ESFHO02028 | ESFH002031
25 esfHoo2s21 ESFHO02525 ESFHO02528 | ESFH002531
"3 EsFHo03021 ESFHO03025 ESFH003028 | ESFH003031
"3 EsFHoo3s21 ESFHO03525 ESFHO03528 | ESFH003531
w0 EsFHoos021 ESFHO04025 ESFH004028 | ESFH004031
45 EsFHooss21 ESFHOO4S25 ESFHO04528 | ESFHO04531
"s0 ESFHoos021 ESFHO05025 ESFHO05028 | ESFH005031
“ss EsFHooss21 ESFHO05525 ESFHO05528 | ESFHO05531
60 ESFHo0GO21 ESFHO06025 ESFHO06028 | ESFHO06031
70 EsfHo07O21 ESFH007025 ESFH007028 | ESFH007031
"8  EsFHooso21 ESFHO08025 ESFHO08028 | ESFH008031
"9 ESFHooso21 ESFH009025 ESFH009028  ESFH009031
T100  EsFHol0021 ESFHO10025 ESFHO10028  ESFHO10031
“10 EsfHomi021 ESFHOT1025 ESFHO11028  ESFHO11031
120 EsFHo1021 ESFHO12025 ESFH012028  ESFH012031

FHRED T30 EsFHo13021 ESFHO13025 ESFH013028  ESFHO13031
ax T0 EsFHOlW021 ESFHO14025 ESFHO14028  ESFHO14031°

“Na zaméwienie
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Opracowanie kanatu
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Pilniki reczne

Endostar NiTi S-files

Endostar NiTi S-files to wykonane ze stopu niklowo-tytanowego niezwykle

elastyczne, uniwersalne i bezpieczne narzedzia. Ich odpornos¢ na zginanie

jest okoto 10 razy wieksza niz w przypadku instrumentéw wykonanych ze stali

nierdzewnej. Moga by¢ wykorzystywane do bardzo zakrzywionych kanatéw,

sprawiajacych trudnosci w opracowaniu pilnikami stalowymi, bez koniecznosci
wstepnego zaginania. Zapewniaja bardzo efektywne opracowanie kanatu
i Swietna zdolnos¢ ciecia zebiny.

vV V V V

vV V. V V V

Precyzyjnie szlifowany ksztatt.

Wuykonane ze stopu niklowo-tytanowego z pamiecia ksztattu.

Swietna zdolnoé¢ ciecia.

2 krawedzie tnace kanat pod katem 90° (krawedzie roztozone symetrycznie
o 180° wzgledem osi symetrii).

Przekréj poprzeczny: @

Swietna zdolnoé¢ transportowania zebiny na zewnatrz.

Swietna elastycznoé¢ zapewniona przez wykonanie pilnikéw ze stopu NiTi.
Nietngcy wierzchotek.

Skala milimetrowa od 18 do 25 mm zamieszczona na czesci metalowej
pilnika.

Ergonomiczny uchwyt z nadrukowanym rozmiarem ISO.

Endostar NiTi S-files, 6 szt.

Rozmiar 21 mm 25 mm 28 mm 31 mm
CAsortyment 15-40  ENFH154021 ENFH1S4025  ENFH154028  ENFH154031°
Asortyment45-80  ENFH58021 | ENFH4S8025 ENFHAS58028 ENFH458031
00 ENFHO01021°  ENFHO0T025°  ENFHOO1028  ENFHOO1031"
s ENFHOO1521 ENFHOO1525  ENFHO01528  ENFHOO153T
0 ENFHO02021 ENFH002025  ENFH002028  ENFH002031°
s ENFHOO2521 ENFHO02525  ENFH002528  ENFHO02531°
I ENFHO03021 ENFHO03025  ENFH003028  ENFH003031"
BT ENFHOO3521 ENFHO03525 ENFH003528  ENFHO03531°
7 ENFHOO4021 ENFHOO4025  ENFHO04028  ENFHOOL03T'
s ENFHOO4521 ENFHOO4525  ENFHOO4528  ENFHOO453T
0 ENFHOO5021 ENFHO05025  ENFH005028  ENFHO0503T°
s ENFHOOS521 ENFHOO5525 ENFHOOS528  ENFHO0553T"
0 ENFHO0G021 ENFHO06025 ENFHOOGO28 ~ ENFHO0603T"
0 ENFHO07021 ¢ ENFHO07025 ENFHOO7028  ENFHOO703T"
o0 ENFHO0B021 ENFHO0B025 ENFHOOB028  ENFH008031"

“ Na zaméwienie
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Opracowanie kanatu

Endostar H-files

Endostar H-files to bardzo efektywne, agresywne instrumenty do opracowania
kanatu o bardzo duzej zdolnosci ciecia zebiny. Pilniki zaprojektowane zgodnie
z ksztattem opisanym przez doktora Hedstréma. Najlepsze efekty ciecia zebiny
uzyskuje sie przez potaczenie ruchu obrotowego (maks. 1/4 obrotu) i wyciaga-
nia instrumentu. Szczegélnie zalecane w endodoncji wieku rozwojowego.

Bardzo dobra zdolnos¢ ciecia.
Jedna krawed? tnaca kanat pod katem 90°.
Przekréj poprzeczny: @

vV V V V

Znacznie ulepszone transportowanie zebiny na zewnatrz dzieki zwiekszeniu
skoku krawedzi tnacej i jej gtebokosci.

> Precyzyjnie szlifowany ksztatt wykonany ze specjalnej, niezwukle twardej

i jednoczesnie elastycznej stali nierdzewne;.

Elastycznosc zwiekszona przez odpowiedni, cylindryczny ksztatt.
Ergonomiczny uchwyt z nadrukowanym rozmiarem ISO.

Endostar H-files, 6 szt.

Rozmiar 21 mm 25 mm 28 mm 31 mm
CAsortyment 15-40  EHFH154021 | EHFH154025  EHFHIS4028  EHFH154031
Asortyment 45-80  EHFHL58021 | EHFHLS8025 EMFHAS8028 EHFHLS8031
CAsortyment90-140  EHFH901421 EHFHI01425  EHFH901428  EHFHI01431
6 EWFHooOB21 | EHFHO00625  EHFHOO0628 EHFHO00631
s EHFHoooB21 | EHFHO00825  EHFHOO0828 EHFHO000831
10 EWFHoot0O21 EHFHO01025  EHFHOO1028  EHFHO01031
5 EWFHoois21 EHFHO01S25  EHFHOO1528 EHFHOO1S31
20 EWFHO02021 | EHFH002025  EHFHO02028  EHFH002031
25 EWFHoo2s21 EHFHO002525  EHFHOO2528  EHFHO002531
30 EHFHoo3021 EHFHO003025  EHFHOO3028 EHFHO003031
35 EWFHoo3s21 EHFHO03525  EHFHO03528  EHFHO003531
4w EHFHOOL021 | EHFHO0L025 EHFHO04028  EHFHO0L031
45 EHFHoOWS21 | EHFHOOLS25 EHFHOO4528  EHFHOOLS31
50 EHFHO0S021 | EHFHO05025 EHFHO05028  EMFHO05031
"ss EHFHOOSS21 | EHFHO05525 EHFHO05528  EMFHO05531
60 EHFHO0GO21 | EHFHO06025 EHFHO06028  EMFHO06031
70 EHFHOO7O21 | EHFHO07025 EHFHO07028  EMFH007031
80  EHFHOOS021 | EHFHO0B025 EHFHO0B028  EMFH008031
"9 EHFHOOS021 | EHFHO09025 EHFHO09028  EHFHO09031"
T700  EHFHO10021 | EHFHO10025 EHFHO10028  EMFHO10031"
T10 EWFHOT1021 | EHFHO11025 EHFHO11028  EHFHO11031"
120 EHFHO12021 | EHFHO12025 EHFHO12028  EHFHO12031"
130 EHFHO13021 | EHFHO13025 EHFHO13028  EHFHO13031"
T EHFHO14021 | EHFHO14025 EHFHO14028  EHFHO14031"

“Na zaméwienie
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Pilniki reczne

Endostar NiTi H-files

Endostar NiTi H-files to elastyczne i bezpieczne, a zarazem agresywne narze-
dzia wykonane ze stopu niklowo-tytanowego. Ich odpornos¢ na zginanie jest
okoto 10 razy wieksza niz w przypadku instrumentéw wykonanych ze stali
nierdzewnej.

Moga by¢ wykorzystywane do bardzo zakrzywionych kanatéw, sprawiajacych
trudnosci w opracowaniu pilnikami stalowymi, bez koniecznosci wstepnego
zaginania. Zapewniaja bardzo efektywne opracowanie kanatu i $wietna
zdolnos¢ ciecia zebiny.

Precyzyjnie szlifowany ksztatt.

Wuykonane ze stopu niklowo-tytanowego z pamiecia ksztattu.

Bardzo dobra zdolnos¢ ciecia.

Jedna krawed? tnaca kanat pod katem 90°.

Przekréj poprzeczny: @

Znacznie ulepszone transportowanie zebiny na zewnatrz dzieki zwiekszeniu
skoku krawedzi tnacej i jej gtebokosci.

Dobra elastycznos¢, znacznie lepsza niz w przypadku narzedzi stalowych.
Ergonomiczny uchwuyt.

Endostar NiTi H-files, 6 szt.

vV V. V V V V

\%

Rozmiar 21 mm 25 mm 28 mm 31 mm
CAsortyment 15-40  ENHH154021  ENHH1S4025  ENHH154028  ENHH154031°
CAsortyment45-80  ENHHA58021  ENHH458025  ENHHA58028  ENHHA58031°
s ENHHO01521  ENHHOO1525  ENHHO01528  ENHHOO1S3T
0 ENHH002021  ENHH002025  ENHH002028  ENHHO02031'
- ENHHO02521  ENHHO02525  ENHH002528  ENHHOO02531°
I ENHHO03021  ENHHO03025  ENHH003028  ENHHO03031'
I ENHHO03521  ENHHO03525 ENHH003528  ENHHO03531°
w0 ENHHO04021  ENHHOOL025  ENHH004028  ENHHO04031
s ENHHOO4521  ENHHOO4S25  ENHHO04528  ENHHOO4S31
s ENHHO05021  ENHHO05025  ENHH005028  ENHHO05031
s ENHHO05521  ENHHO05525  ENHHO005528  ENHHO05531
0 ENHHO06021  ENHHO06025 ENHH006028  ENHHO06031
0 ENHH007021  ENHHO07025  ENHH007028  ENHH007031"
o0 ENHHO08021  ENHHO0B025  ENHH008028  ENHH008031"

“ Na zaméwienie
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Pilniki reczne Opracowanie kanatu

Endostar K-files

Endostar K-files to stalowe, bezpieczne instrumenty posiadajace 4 krawedzie
tngce. Dobrze sprawdzajg sie przy znajdowaniu i opracowaniu cienkich kana-
tow. S3 to jedne z najstarszych instrumentéw endodontycznych zaprojekto-
wane zgodnie z ksztattem opisanym przez doktora Kerra.

e SR P ——

> 4 krawedzie tnace.
> Wuykonane ze stali nierdzewnej.
> Przekroj poprzeczny: W
]| > Dobra elastycznos¢.
> Bezpieczne, niezbyt agresywne.
> Ergonomiczny uchwyt z nadrukowanym rozmiarem ISO.
i
Rozmiar 21 mm 25 mm 28 mm 31T mm
CAsortyment 15-40  EKFH154021 | EKFH154025 EKFH154028  EKFH154031
CAsortyment 45-80  EKFHL58021 | EKFHL58025 EKFHU58028  EKFH458031
CAsortyment 90-140  EKFH901421 | EKFHO01425 EKFHO01428  EKFH901431°
6 eKFHOoOB21 | EKFHO00625 EKFHO00628  EKFHO00631
8 EKFHooO821 | EKFHO00825 EKFHO00828  EKFH000831
0 EKFHOO1021 | EKFHOO1025 EKFHO01028  EKFH001031
15 EKFHOOIS21 | EKFHOO1525 EKFHO01528  EKFHO01531
"0 EKFHO02021 | EKFH002025 EKFH002028  EKFH002031
25 EKFHOO2521 | EKFH002525 EKFH002528  EKFHO02531
"3 EKFHO03021 | EKFH003025 EKFH003028  EKFH003031
35 EKFHO03S21 | EKFHO03525 EKFH003528  EKFH003531
w0 EKFHOOWO21 EKFHO0L025 EKFHO04028  EKFHO0L031
45 EKFHOOWS21 EKFHOOL525 EKFHOO4528  EKFHOO4531
"so EKFHO0s021 EKFHO05025 EKFHO05028  EKFH005031
Tss EKFHOOs521 EKFHO05525 EKFHO05528  EKFH005531
60 EKFHO0B021 EKFHO06025 EKFHO06028  EKFHO06031
70 EKFHO07021 EKFHO07025 EKFHO07028  EKFH007031
80  EKFHo0B021 EKFHO0B025 EKFHO0B028  EKFH008031
90 EKFHO0%021 EKFHO09025 EKFHO09028  EKFHOO903T
Tq00 EKFHOl0021 EKFHO10025 EKFHO10028  EKFHO10031°
10 EKFHOT1021 EKFHO11025 EKFHO11028  EKFHO11031
1200 EKFHO12021 EKFHO12025 EKFH012028  EKFHO12031"
130 EKFHO13021 EKFHO13025 EKFHO13028  EKFHO13031"
Tw0 EKFHO14021 EKFHO14025 EKFHO14028  EKFHO14031

“Na zaméwienie
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Pilniki reczne

Endostar NiTi K-files

Endostar NiTi K-files to wykonane ze stopu niklowo-tytanowego elastyczne
i bezpieczne narzedzia. Ich odpornos¢ na zginanie jest okoto 10 razy wieksza
niz w przypadku instrumentéw wykonanych ze stali nierdzewnej.

Moga by¢ wykorzystywane do bardzo zakrzywionych kanatéw, sprawiajacych
trudnosci w opracowaniu pilnikami stalowymi, bez koniecznosci wstepnego
zaginania. Bardzo dobra elastycznos$¢ tych narzedzi znacznie zmniejsza
tendencje do sztucznego prostowania kanatu, zmniejsza réwniez ryzyko
zaklinowania instrumentu lub perforacji kanatu.

Wuykonane ze stopu niklowo-tytanowego z pamiecig ksztattu.
4 krawedzie tnace.

Przekréj poprzeczny:

Bardzo dobra elastycznosc.

Bardzo bezpieczne, niezbyt agresywne.

Ergonomiczny uchwyt.

Endostar NiTi K-files, 6 szt.

vV V. V V V V

Rozmiar 21 mm 25 mm 28 mm 31 mm
CAsortyment 15-40  ENKH154021  ENKH154025  ENKH154028  ENKH154031°
CAsortyment45-80  ENKHA58021  ENKH458025  ENKH458028  ENKHAS8031'
s ENKHOO1521  ENKHOO1525  ENKHOO1528  ENKHOO1531
0 ENKHO02021  ENKH002025  ENKHO02028  ENKH002031'
T ENKHOO2521  ENKHO02525  ENKHOO2528  ENKHO02531°
I ENKHO03021  ENKHO03025  ENKHO03028  ENKH003031°
I ENKHOO3521  ENKHO03525  ENKHO03528  ENKH003531
wo ENKHO4021  ENKHO04025  ENKHOO4028  ENKHO04031
s ENKHO04521  ENKHOO4525 ENKH004528  ENKHOO4531
s ENKHO05021  ENKHO05025 ENKH005028  ENKH005031
s ENKH005521  ENKH005525 ENKH00S528  ENKH005531
0 ENKHO06021  ENKHO06025 ENKH006028  ENKHO06031
0 ENKHO07021  ENKHOO7025 ENKH007028  ENKH007031
I ENKHO0B021  ENKHO08025 ENKHO0B028 ~ ENKH008031"

“ Na zaméwienie
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Opracowanie kanatu

Endostar K-reamers

Endostar K-reamers to instrumenty endodontyczne przeznaczone do pracy
metoda poszerzania (ruchy obrotowe). Mozna nimi wykonywac ruchy
obrotowe w wiekszym zakresie niz pilnikami K.

Bardzo dobra zdolno$¢ transportowania zebiny na zewnatrz.
Duza zdolno$¢ poszerzania kanatu.

3 krawedzie tnace.

Przekréj poprzeczny: A

Wuykonane ze stali nierdzewne;.

vV V. V V V V

Ergonomiczny uchwyt z nadrukowanym rozmiarem ISO.

Endostar K-reamers, 6 szt.

Rozmiar 21 mm 25 mm 28 mm 31 mm
CAsortyment 15-40  EKRH154021 | EKRH154025  EKRH154028  EKRH154031
CAsortyment 45-80  EKRH458021 | EKRHL58025 EKRHAS8028 EKRHAS8031
CAsortyment90-140  EKRH901421 | EKRH901425  EKRH901428  EKRH901431°
6 EKRWooOB21 | EKRHO00625  EKRHOO0628  EKRHO00631
s EKRHooOB21 | EKRHO00825 ~ EKRHOO0828  EKRHO000831
10 EKRWO01021 | EKRH001025  EKRHOO1028  EKRH001031
5 EKRHoOIS21 | EKRHO01525  EKRHOO1528  EKRHOO1S31
20 EKRHO02021 | EKRH002025  EKRHO02028  EKRH002031
25 EKRHO02521 | EKRHO02525 EKRH002528  EKRH002531
30 EKRWO03021 | EKRH003025  EKRHO03028 EKRH003031
3 EKRWO03S21 | EKRH003525  EKRHO03528  EKRH003531
w0 EKRHO0L021 | EKRHO0L025 EKRHO04028  EKRH004031
45 EKRHOOWS21 | EKRHOOL525 EKRHOO4528  EKRHO04531
50 EKRHO05021 | EKRH005025 EKRH05028  EKRH005031
"ss EKRHO0SS21 | EKRHO05525 EKRHO05528  EKRHO05531
60 EKRHO0GO21 | EKRHO06025 EKRHO06028  EKRHO06031
70 EKRHOO7021 | EKRHO07025 EKRH007028  EKRHO007031
"8 EKRHO08021 | EKRHO08025 EKRH008028  EKRHO08031



Opracowanie kanatu Pilniki reczne

Endostar NiTi K-reamers

Endostar NiTi K-reamers to instrumenty endodontyczne przeznaczone
do pracy metodg poszerzania (ruchy obrotowe). Wykonanie ze stopu NiTi
(niklowo-tytanowego) sprawia, ze sg znacznie bardziej elastyczne niz
poszerzacze stalowe (ok. 10 razy).

Poszerzacze NiTi K sg czesto pierwszymi narzedziami wprowadzanymi do
kanatu w celu oceny wrazliwosci miazgi, droznosci oraz szerokosci kanatu.
Mozna nimi pracowa¢ ruchami obrotowymi w znacznie wiekszym zakresie niz
pilnikami NiTi K. Zastosowany stop niklowo-tytanowy jest bardziej wytrzymaty
niz stal, dlatego mozna opracowac takimi instrumentami 2 do 3 razy wiecej

L e R e e S

kanatow.

> Bardzo dobra zdolno$¢ transportowania zebiny na zewnatrz.

> 3 krawedzie tnace.

> Przekréj poprzeczny: A

> Wuykonane ze stopu niklowo-tytanowego z pamiecia ksztattu.

> Stosunkowo niska elastycznosc¢ jak na narzedzia NiTi, ale znacznie

lepsza niz narzedzi stalowych.
> Ergonomiczny uchwyt.

Endostar NiTi K-reamers, 6 szt.

Rozmiar 21 mm 25 mm 28 mm 31 mm
CAsortument15-40  ENRHIS4021  ENRH154025  ENRH154028  ENRH154031
CAsortyment45-80  ENRHAS8021  ENRH458025  ENRHA58028  ENRHAS803T
s ENRHOO1521  ENRHOOTS25  ENRHO01528  ENRHOO1531
I ENRH002021  ENRH002025  ENRH002028  ENRH002031
s ENRH002521  ENRH002525  ENRH002528  ENRHO0253T°
I ENRH003021  ENRH003025 ENRH003028  ENRHO03031°
B ENRH003521  ENRH003525 ENRH003528  ENRH003531
w0 ENRH004021  ENRHOO4025 ENRH004028  ENRHO0L031
s ENRHO04521  ENRHOO4525 ENRHO04528  ENRHOO4S31
s ENRHO05021  ENRHO05025 ENRH005028  ENRHO05031
s ENRH00S521  ENRHO05525 ENRH005528  ENRHO05531
0 ENRHO06021  ENRHO06025 ENRH006028  ENRHO06031
0 ENRH007021  ENRH007025 ENRH007028  ENRH007031"
o0 ENRHO08021  ENRHO08025 ENRH008028  ENRH008031"

" Na zaméwienie
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Opracowanie kanatu

Endostar Barbed Broaches

Miazgociagi Endostar to podstawowe narzedzia reczne do usuwania miazgi
zywej, zmumifikowanej oraz znajdujacej sie w stanie martwicy suchej. Jedne
z pierwszych i najstarszych instrumentéw endodontycznych do leczenia
kanatowego. Cze$¢ pracujaca ma okoto 40 spiralnie utozonych, gietkich
kolcéw (haczykdw).

> Bardzo dobrze transportuja miazge z kanatu.

> (zes$¢ pracujaca wuykonana z miekkiej, nierdzewnej stali.

> Przekrdj poprzeczny: v

> Spiralnie utozone kolce.

Endostar Barbed Broaches, 6 szt.

Rozmiar 25 mm Rozmiar 25 mm
Zestaw0l-06 EBBROOG2S 03  EBBROO032S
0 €BBROOO025 04  EBBROOOA2S
o €BBROOOI2S 05 EBBRO00S2S
e €BBROO0225 05 ~ EBBROOOG2S

Endostar Unique S-files

Endostar Unique S-files to instrumenty o przekroju pilnikéw S posiadajace
niestandardowe rozmiary tzw. "potéwki”, za pomoca ktérych mozna jeszcze
precyzyjniej dopasowac pilnik do konkretnego przypadku klinicznego. Pilniki
Endostar Unique S-files zapobiegajg powstawaniu stopnia w kanale.

Niestandardowe rozmiary 12.5, 17.5 oraz 22.5.

Bardzo duza zdolno$¢ ciecia.

Bardzo duza zdolnos¢ transportowania zebiny na zewnatrz.

2 krawedzie tngce kanat pod katem 90° (krawedzie roztozone

symetrycznie o 180° wzgledem osi symetrii).

Przekréj poprzeczny: @

> Precyzyjnie szlifowany ksztatt wykonany ze specjalnej, niezwukle twardej
i jednoczesnie elastycznej stali nierdzewne;.

> Zapobiegajg powstawaniu stopnia w kanale.

> Nietnacy wierzchotek.

Endostar Unique S-files, 6 szt.

vV V V V

\Y

Rozmiar 21 mm 25 mm
CZestaw 125175225 EUSF122221 EUSF122225
Twes EUSFOO1221 EUSFO01225
Tws EUSFO01721 EUSF001725
Tas EUSF002221 EUSF002225



Opracowanie kanatu Pilniki reczne

Endostar Unique K-files

Endostar Unique K-files to instrumenty o przekroju pilnikéw K posiadajace
niestandardowe rozmiary. S3 to tzw. "potéwki”, za pomoca ktérych mozna
jeszcze precyzyjniej dopasowac pilnik do konkretnego przypadku klinicznego.
Pilniki Unique K-files zapobiegaja powstawaniu stopnia w kanale. Narzedzia
te wystepuja w nastepujacych rozmiarach: 12,5, 17,5 oraz 22,5. Endostar
Unigue K-files to stalowe, bezpieczne instrumenty posiadajace &4 krawedzie
tnace. Dobrze sprawdzajg sie przy znajdowaniu i opracowaniu cienkich
kanatéw.

Niestandardowe rozmiary 12,5, 17,5 oraz 22,5.

4 krawedzie tnace.

Wukonane ze stali nierdzewnej.

e P A LA L i e s e a e

e L LR —
N LA LA LA et

Przekréj poprzeczny: H
Dobra elastycznosc.
Bezpieczne, niezbyt agresywne.

Endostar Unique K-files, 6 szt.

e .
V V. V V V V

Rozmiar 21 mm 25 mm

TUVNORD Zestaw 12.5, 17.5, 22.5 EUKF122221 EUKF122225

—_— — 12.5 EUKF001221 EUKF001225
1S0 13485 136°C] /e N\ mm e e e e e e e e e oo

= - (5%} 17.5 EUKF001721 EUKF001725

22.5 EUKF002221 EUKF002225

Endostar Canal Locator

Pilniki Endostar Canal Locator to instrumenty endodontyczne przeznaczone
do poszukiwania, lokalizacji i penetracji kanatéw korzeniowych. S3 cienkie

i elastyczne, a do tego bardzo mocne, dlatego szczegélnie przydaja sie przy
pracy w waskich i zakrzywionych kanatach.

> Przekréj poprzeczny: @

> Dobra elastycznosd.

> Nietngcy wierzchotek.

> Wuytrawiona skala milimetrowa utatwiajgca okreslenie dtugosci roboczej

kanatu.
Endostar Canal Locator, 6 szt.
Rozmiar 18 mm 21 mm 25 mm
Zestaw 6, 8, 10 ECLH061018 ECLH061021 ECLH061025
6 ECLH000618 ECLH000621 ECLHO00625
BB 153;? @ 8 ECLH000818 ECLH000821 ECLH000825
- 10 ECLH001018 ECLH001021 ECLH001025
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Pozostate instrumenty Irygacja i dezynfekcja kanatu

Endostar Spreader Sonic Files

Pilniki Endostar Spreader Sonic Files sg narzedziami stuzacymi do irygacji

i dezynfekcji kanatu zebowego, a takze narzedziami pomocniczymi podczas
usuwania ztamanych instrumentéw z kanatu. Przeznaczone s3 tylko do
uzytku z urzadzeniem aktywujacym ultradzwieki (skalerem
stomatologicznym).

Wykonane ze stali nierdzewnej.
Wuykorzystuja proces kawitacji.

Nalezy nimi pracowac, stosujac ruch pionowy posuwisto-zwrotny.

vV V V V

Pilniki aktywuja ptuny w kanale korzeniowym.

[ Wazne uwagi odnosnie do pracy pilnikami ultradZzwiekowymi:
| > Endostar Spreader Sonic Files przeznaczone s3a do pracy z koncdéwkami
typu endochuck 120° lub 95° (np. Endostar Sonic File Holder 120° lub 95°).
> Uzywanie pilnikéw Endostar Spreader Sonic Files nie powoduje poszerzenia

kanatu.

> Zalecane jest ptukanie kanatu podchlorynem sodu.

> Zalecane jest uzycie ultradzwiekéw na minimalnej mocy, aby wykluczy¢
mozliwos¢ ztamania sie narzedzia w kanale.

> Pilnik w kanale nalezy poruszac¢ pasywnie w gore i w dét (nigdy na site),
aby nie ulegt on zakrzywieniu lub zaklinowaniu w kanale.

> Nie nalezy korzystac z dodatkowego Zrédta energii w momencie
korzystania z urzadzenia aktywujacego (np. skalera stomatologicznego).

> Narzedzia ultradzwiekowe wprowadza sie zawsze w spoczynku, 3 po
osiagnieciu dtugosci roboczej pomniejszonej o 1-2 mm wtacza sie
urzadzenie.

> Dziatanie ultradZzwiekéw jest nieskuteczne w waskich, zakrzywionych
kanatach, poniewaz kontakt narzedzia ze $ciang kanatu hamuje proces
wibracji. W przypadku pracy w takich kanatach nalezy je najpierw
opracowac za pomoca narzedzi recznych do rozmiaru 20.

Endostar Spreader Sonic Files, 6 szt.

Rozmiar 33 mm
CZestaw2s-35 ESSF253533
T ESSF002533
2 ESSF003033
T ESSF003533

TUVNORD
Joka

it
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Wuypetnianie kanatu Pozostate instrumenty

Endostar Finger Pluggers

T| Upuchadta (pluggery) do ¢wiekéw gutaperkowych przeznaczone do pionowej
(wierzchotkowej) kondensacji gutaperki. Upychadta moga réwniez by¢ sto-
sowane do kondensacji past leczniczych do czasowego wypetnienia kanatu.

> Wuykonane z nierdzewnej stali dentystycznej.
> Maja ksztatt stozka o réwno $cietym koncu.
> Ergonomiczny uchwyt z nadrukowanym rozmiarem ISO.

Endostar Finger Pluggers, 6 szt.

Rozmiar 25 mm
Chsortyment 1540 EPLG154025
s EPLG001525
Y EPLG002025
T EPLG002525
I EPLG003025
3 e ERUGOOISES
- 40 EPLG004025

1S0O 13485 Beel Aty
— 59 C

Endostar NiTi Finger Pluggers

Upychadta (pluggery) NiTi do ¢wiekdéw gutaperkowych przeznaczone do pio-
nowej (wierzchotkowej) kondensacji gutaperki. Wykonanie ze stopu niklowo-
tytanowego znacznie zwieksza ich elastycznos¢ i pozwala na wypetnianie
nawet kanatéw bardzo zakrzywionych. Upychadta moga réwniez byc stoso-
wane do kondensacji past leczniczych do czasowego wypetnienia kanatu.

> Ksztatt stozka o réwno $cietym koncu.
> Ergonomiczny uchwyt z nadrukowanym rozmiarem ISO.

Endostar NiTi Finger Pluggers, 6 szt.

Rozmiar 25 mm
Casortyment 1540 EPTG154025
s EPTG001525
o EPTG002025
T EPTG002525
o EPTG003025
3 EPTG003525

1SO 13485 134°C
_— — PT 402
§ O ) R
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Pozostate instrumenty Wuypetnianie kanatu

Endostar Finger Spreaders

Rozpychacze (spreadery) do ¢wiekédw gutaperkowych przeznaczone s3 do
bocznej kondensacji gutaperki. Instrumenty wykonane sg z nierdzewnej stali
dentystycznej i importowanych tworzyw gwarantujgcych wysoka jakos¢
wyrobdw.

> Majg ksztatt ostro zakonczonego stozka.
> Ergonomiczny uchwyt z nadrukowanym rozmiarem ISO.

Endostar Finger Spreaders, 6 szt.

Rozmiar 25 mm
CAsorgment1s-0 ESPD154025
o ESPD001025
s ESPD001525
2 ESPD002025
2 ESPD002525
o ESPD003025
g134; 134°C | -3-5 ------------------------------------------------------------ E -SE‘-D(-J(}:’:E:Z-S- .
= fif] CSSL> e Espo00iczs

Endostar NiTi Finger Spreaders

Rozpychacze (spreadery) NiTi do ¢wiekéw gutaperkowych przeznaczone sa
do bocznej kondensacji gutaperki. Wykonanie ze stopu niklowo-tytanowego
! znacznie zwieksza ich elastycznos¢ i pozwala na wypetnianie kanatow
zakrzywionych.

> Maja ksztatt ostro zakorczonego stozka.
> Ergonomiczny uchwyt z nadrukowanym rozmiarem ISO.

Endostar NiTi Finger Spreaders, 6 szt.

Rozmiar 25 mm
CAsorgment1s-0 ESTD154025
s ESTDO001525
Y ESTD002025
T ESTD002525
T ESTD003025
2 ESTDO003525
S w0 ESTDO04025

1S0 13485 v B e e et
T T §§9
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Instrumenty do opracowania koronowego

TUVNORD
T0V NORD Poiska
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134°C
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134°C
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Pozostate instrumenty

Endostar Gates Glidden

Poszerzacze Gates to maszynowe narzedzia do poszerzania uj$¢ kanatéw oraz
do opracowania prostej, przykoronowej czesci kanatu. S3 to jedne z najstar-
szych narzedzi endodontycznych. Ich czes¢ pracujaca znajduje sie na kohcu
dtugiego. cienkiego trzonu i ma ksztatt ptomuyka ze spiralnie utozonymi
ptaszczyznami tngcymi.

> Mata sprezystosc ostrza.
> Dopuszczalna ilos¢ obrotéw na minute: 450-800.
> Wierzchotek tepo zakonczony (nietnacy).

Endostar Gates Glidden, 6 szt.

Rozmiar 19 mm
Asortymentol-0s  EGAE010619

Endostar Peeso Reamers

Poszerzacze Peeso to maszynowe narzedzia do poszerzania uj$¢ oraz opra-
cowania przykoronowej, prostej czesci kanatu. Instrumenty Peeso réznia sie
od poszerzaczy Gates czescig pracujaca, posiadaja dtuzszy, cylindryczny
ksztatt o szerzej rozstawionych krawedziach tnacych.

> Mata sprezystos¢ ostrza.

> Dopuszczalna ilos¢ obrotéw na minute: 800-1200.
> Wierzchotek tepo zakoriczony (nietnacy).

Endostar Peeso Reamers, 6 szt.

Rozmiar 19 mm
CasortymentO1-06 EPEE010619
o EPEE000T19
25 EPEE000219
e EPEE000319
o EPEE000419
Tos EPEE000519
e EPEE000619
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ENDObox / ENDOcalibrator / ENDOsizer

Endostar ENDOcalibrator

Kalibrator do gutaperki z linijka endodontyczng zaprojektowany dla ksztat-
towania i docinania ¢wiekdéw gtéwnuch z kazdego rodzaju ¢wiekdw gutaper-
kowych.

Sterylizacja w autoklawie parowym w 134°C.

ENDOcalibrator C €

Kalibrator, 1 szt. EEC

Endostar ENDObox

Pojemnik endodontyczny przeznaczony do przechowywania i sterylizowania
instrumentéw do leczenia kanatowego. Posiada 30 miejsc na pilniki rotacyjne
lub reczne. Wykonany jest z kolorowego anodyzowanego aluminium.
Sterylizacja w autoklawie parowym w 134°C. Upewnij sie, ze stosowane
roztwory (do czyszczenia) nie wchodza w reakcje z aluminium.

Endostar ENDObox C€

Endobox, 1 szt. EEB

Endostar ENDOsizer

Narzedzie przeznaczone do precyzyjnego mierzenia dtugosci roboczej pilnikéw
oraz dtugosci ¢wiekdéw gutaperkowych i papierowych. Wykonane jest z trwa-
tego poliweglanu i posiada wgtebienie dla endostopu oraz osobny kanat do
mierzenia i odcinania ¢wiekdw.. Sterylizacja w autoklawie parowym w 134°C.

ENDOsizer

ENDOSIZER, kolor kos¢ stoniowa, 1 szt. EESIZ

Endostopy

Okragte podktadki wykonane z biatej gumy silikonowej przeznaczone do
zaznaczania roboczej dtugosci pilnika lub poszerzacza pracujgcego w kanale.
Widoczne na zdjeciu rentgenowskim.

Sterylizacja w autoklawie parowym w 134°C.

Endostopy

Opakowanie, 100 szt. ESW



SAFETYcounter / ENDOgauge

Produkty uzupetniajgce

Endostar SAFETYcounter

Krazki na pilniki rotacyjne do oznaczania liczby uzy¢ instrumentéw.

> Znacznik liczby uzy¢ instrumentéw endodontycznych w kolorze zéttym.
> Wuygodne wsparcie w zarzadzaniu liczba uzy¢ pilnikéw.
> Opakowanie zawiera 100 szt.

Endostar SAFETYcounter C E

Krazki na pilniki rotacyjne, 100 szt. ESC

Endostar ENDOgauge

Wielofunkcyjny pojemnik z linijka endodontyczna.

> Wygodny pojemnik do przechowywania pilnikow.

> Posiada praktyczng miarke do mierzenia dtugosci instrumentéw
endodontycznych i ¢wiekéw gutaperkowych.

Wukonany z wytrzymatego tworzywa sztucznego.
Wielokrotnego uzytku.

Sterylizacja w autoklawie parowym w temperaturze 134°C.

vV V V V

Wymiary: 54 x 57 x 17 mm.

Endostar ENDOgauge

Pojemnik z linijka endodontyczng, 1 szt. EEG
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Irygacja i dezynfekcja kanatu

Endostar Sonic File Holder

Uchwuyt do pilnikéw sonicznych.

Endostar Sonic File Holder 120°

Zastosowanie:

Uchwuyt (endochuck) do endodontycznych pilnikéw sonicznych €1 (120°)
stosowany jest podczas leczenia zebdw przednich oraz kanatéw dystalnych
zeboéw tylnych.

Endostar Sonic File Holder 95°

Zastosowanie:

Uchwuyt (endochuck) endodontycznych pilnikéw sonicznych E2 (95°)
stosowany jest podczas leczenia zebdw przednich oraz kanatéw mezjalnych
zebéw tylnych.

Koncoéwki zgodne ze standardem EMS / WOODPECKER / MECTRON.
Zalecane do pilnikéw Endostar Spreader Sonic Files.

Endostar Sonic File Holder, 1 szt. st

Endostar Sonic File Holder 120° ESFH120

Klucz do Endostar Sonic File Holder

Klucz do mocowania pilnikéw sonicznych w uchwytach Endostar Sonic File
Holder 120° i 95°.

Aby prawidtowo umiescic¢ pilnik w koricéwce zalecamy uzycie klucza.

Klucz do Endostar Sonic File Holder , 1 szt.

Klucz do Endostar Sonic File Holder EKEY



Igty / strzykawki do endoirygacji

Enfostar

ENDOneedles

()

Jeden otwér boczny

Dwa otwory boczne
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Produkty uzupetniajgce

Endostar ENDOneedles

Jednorazowe igty do endoirygacji z jednym lub dwoma bocznymi otworami.

> Sterylne.

> Apirogenne.

> Zastosowanie: ptukanie kanatu korzenia zebowego, jak réwniez do
przemywania ran, ptukania kieszeni dzigsta.

> |gta zostata wykonana z najwyzszej jakosci materiatu, charakteryzuje
sie cienkimi $ciankami oraz wysoka elastycznoscia pozwalajaca na
dostosowanie ksztattu igty do kanatu.

> |gty dostepne w opakowaniach zawierajacych 100 sztuk.

> Dostepne rozmiary:
- z jednym bocznym otworem, w rozmiarze 0,3 x 25 (30G x 1")
- z jednym bocznym otworem, w rozmiarze 0,5 x 25 (25G x 1")
- z dwoma bocznymi otworami, w rozmiarze 0,3 x 25 (30G x 1")

Endostar ENDOneedles st

lgty z dwoma otworami bocznymi, rozm. 0,3 x 25 (30G x 1"), 100 szt. EEN230G
lgty z otworem bocznym, rozm. 0,3 x 25 (30G x 1"), 100 szt. EEN130G
lgty z otworem bocznym, rozm. 0,5 x 25 (25G x 1"), 100 szt. EEN125G

Endostar ENDOsyringe

Mate, kolorowe strzykawki do irygacji 5 ml.

> Uporzadkowanie i identyfikacja - oznaczenie kolorami decydujaco wptywa
na unikniecie pomytki podmiany strzykawek z roztworami do ptukania.

> Zwiekszenie bezpieczenstwa ptukania (dostepne w 4 kolorach:
przezroczystym, niebieskim, czerwonym, zéttym).

> Kodowanie kolorami dla wygodniejszej pracy pod mikroskopem.

> Dostepne w praktycznej pojemnosci 5 ml.

> Standardowe mocowanie luer-lock.

Endostar ENDOsyringe %S
Strzykawki Luer Lock, 5 ml, mix koloréw, kazdy po 25 szt., opakowanie 100 szt. EESASS
Strakawki Luer Lock, 5 ml, przefoczyste, 100zt | EESC
Strakawki Luer Lock, 5 ml, niebieskie, 100s2t. | EEsB
Strakawki Luer Lock, 5 ml, czerwone, 100szt. EESR
Strakawki Luer Lock, 5 ml, 26k, 100s2t. Eesy
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Gutta Percha Points

Mol o, Loy b, onkor orcied
T 17 00 pleces endoistar

Cwieki gutaperkowe / papierowe

Endostar Gutta Percha Points

Szczelne, trwate wypetnianie kanatu korzeniowego. Zgodne z rozmiarami ISO.

vV V. V V V

Idealne do pionowej i bocznej obturacji kanatu korzeniowego.
Biokompatybilne i higieniczne.

Zachowujace wysoka stabilnos¢ wymiarowa.

Mocne i elastyczne.

Dostepne w 12 rozmiarach (15, 20, ..., 80) oraz asortymencie (15-40,
45-80), taper 02 (op. 120 szt.), taper 04 (op. 60 szt.) lub taper 06
(op. 60 szt.).

Kalibrowane, z oznaczeniem dtugosci na ¢wieku.

Rozmiar / 1SO 15-80
Cteper 02/04/06
COpskowanie Rozmiar pojedynczy lub asortyment
Clofwopakowani 120 s2t. / 60 szt

Endostar Paper Points

Saczki papierowe stosowane do osuszania kanatu.

vV V V V V

Sterylne.

Zgodne z rozmiarami ISO.

Wuysoce absorpcyjne.

Mocne, zwarte i jednoczesnie elastyczne.

Dostepne w 12 rozmiarach (15, 20, ..., 80) oraz asortymencie (15-40, 45-80),

taper 02 (op. 200 szt.), taper 04 (op. 100 szt.) lub taper 06 (op. 100 szt).

Endostar Paper Points Ewg

Rozmiar / 1SO 15-80
Caper 02/04/06
COpskowanie Rozmiar pojedynczy lub asortyment
Cllog wopakowani 20052, / 100 sat.



Katnica bezprzewodowa Urzadzenia

Endostar Pervormer

Intuicyjny mikrosilnik endodontyczny z wbudowanym endometrem. Mozliwos¢
petnej regulacji parametréw pracy pozwala dopasowac katnice do swoich
potrzeb. Kompatybilnos¢ z wiekszoscia systemédw na rynku (zaréwno
rotacyjnych, jak i recyprokalnych) sprawia, ze jest to jedno z najbardziej
wszechstronnych urzadzen dla stomatologéw.

= \\ ~ \
150° ) 150° ‘
K 60° Vi R I
P o
| 60 /
—

Obcigzenie ponizej Obcigzenie powyzej
\ ustawionej wartosci. ustawionej wartosci.

/
1
)

‘ } 1. Praca 3 rodzajami ruchéw
> Ruch rotacyjny - katnica obraca sie do przodu o 360°, zgodnie z ruchem
wskazdéwek zegara.
> Ruch ATR - ruch t3czacy rotacje z ruchem recyprokalnym.
- Gdy na narzedzie dziata wieksze obcigzenie, katnica pracuje ruchem
recyprokalnym.
| - Gdy na narzedzie dziata mniejsza sita, katnica pracuje ruchem rotacyjnym.
T > Ruch F-R - Forward - reverse - ruch przéd-tyt. Ruch recyprokalny (lewo-
skretny lub prawoskretny). Bezpieczna preparacja kanatu dzieki naprze-
miennym, cze$ciowym obrotom pilnika do przodu (F) i do tytu (R). Zakres
kazdego obrotu pilnika ustawiamy, wpisujac katy dla F i R. Peten obrét to
360 stopni.

)
)

ra

b

1: 2. Wbudowany endometr
P Doktadne mierzenie dtugosci kanatu za pomoca wbudowanego endometru.
‘a Nie musisz uruchamiac katnicy, by rozpocza¢ prace apex locatorem. W sktad
';‘ zestawu do pomiaru kanatu wchodza: przewdd pomiarowy, hak wargowy,
¢ sonda dotykowa, zacisk pilnika.

I
=

3. Mini 8 mm gtéwka

Mata gtéwka o $rednicy 8 mm oraz wysokosci 9,7 mm poprawia widocznos¢.
Obrét o 360° pozwala na komfortowe dla uzytkownika utozenie katnicy w
rece.

4. Mozliwos¢ pracy wiekszosciag systeméw na rynku

Dzieki mozliwosci indywidualnego dostosowania parametréw urzadzenie moze
pracowac z wiekszoscig systemoéw dostepnych na rynku. Katnica posiada
wgrane ustawienia dla pilnikéw Endostar oraz innych systeméw dostepnych
na rynku.

> 6 programéw Endostar (z mozliwoscia edycji)

> 9 wolnych programéw z mozliwoscia wyboru systeméw innych producentéw
> 1 program MO (EAL) - do mierzenia dtugosci roboczej kanatéw
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Katnica bezprzewodowa

5. Intuicyjna obstuga
Czytelny panel oraz intuicyjne ustawianie parametréw (predkos¢ oraz torque)
przyspieszaja prace i czynia jg bezpieczniejsza.

6. Cichy, bezszczotkowy silnik
Znacznie cichsza praca silnika niz w wiekszosci konkurencyjnych urzadzen
podnosi komfort uzytkowania.

7. Zbilansowana waga
Srodek ciezkodci przeniesiony na przéd urzadzenia, co daje jeszcze lepszy
komfort i wydajnos¢ pracy.

8. Specyfikacja techniczna
> Zakres torque: 0.2 Ncm - 5.0 Ncm (2 mNm ~ 50 mNm)
> Zakres predkosci: 100 RPM ~ 1800 RPM
> Bateria: litowa w mikrosilniku: 3,7 V /2000 mAh3.7V / 2000 mAh
> Przetozenie: 6:1
> Zakres regulacji kata w ruchu recyprokalnym: 20-400°
> Zakres rotacji: 360°
> (zas tadowania katnicy od 0 do 100% wynosi 3.36 godz.
> Moze pracowac ciagle przez 5 godzin, ale zalezy to od predkosci
i ustawionego torque.
Endostar Performer, zestaw %5 EPERF
Mikrosilnik 1 szt
Katnica (gtéwka) 1 szt.
Baza tadujaca 1 szt
Przewdéd pomiarowy 1 szt.
Klip do pilnika 4 szt.
Sonda dotykowa 2 szt.
Hak wargowy 2 szt.
Duysza 1 szt.
Silikonowa ostonka ochronna 1 szt.
Jednorazowe rekawy izolacyjne 10 szt.
Zasilacz 1 szt.
cw ATR F-R
1.5 Ncm, 300 rpm 0.2 Ncm, 300 rpm 2,5 Ncm, 300 rpm, forward 150°, reverse 60°
2.00 Ncm, 300 rpm 0.2 Ncm, 300 rpm 2,5 Ncm, 300 rpm, forward 150°, reverse 60°
2.00 Ncm, 300 rpm 0.2 Ncm, 300 rpm 2,5 Ncm, 300 rpm, forward 150°, reverse 60°
1.5 Ncm, 300 rpm 0.2 Ncm, 300 rpm 2,5 Ncm, 300 rpm, forward 150°, reverse 60°
2.00 Ncm, 500 rpm 0.2 Ncm, 300 rpm 2,5 Ncm, 300 rpm, forward 150°, reverse 60°
2.00 Ncm, 500 rpm 0.2 Ncm, 300 rpm 2,5 Ncm, 300 rpm, forward 150°, reverse 60°



Katnica bezprzewodowa

Ruch OTR
Patent firmy Morita

Urzadzenia

Endostar Provider

Mikrosilnik endodontyczny umozliwiajacy prace 2 rodzajami ruchéw:

> rotacyjnym,

> OTR (opatentowany przez firme Morita, niezwykle bezpieczny i zapobie-
gajacy ztamaniu instrumentu).

Inteligentna, intuicyjna katnica dopasowuje rodzaj ruchu do sytuacji w kanale.
Dzieki temu znacznie zwieksza bezpieczenstwo i skraca czas pracy.

Katnica jest niezwykle ergonomiczna i kompaktowa.

> Mata, kompaktowa gtéwka o dtugosci 9 mm - tatwy dostep i lepsza
widocznos$¢ ujscia kanatdéw i dna komory.

> Urzadzenie to posiada automatyczne funkcje kontrolujgce predkosg,
kierunek obrotu oraz moment obrotowy.

> Wuydtuzone dziatanie akumulatora.

> Wyrazny, obrotowy i kolorowy wyswietlacz z LCD z widocznym poziomem
natadowania baterii. Wyswietlacz zmienia kolor w zaleznosci od zmiany
momentu obrotowego oraz lokalizacji koncéwki pilnika. Zmiany momentu
obrotowego s3 wyswietlane zaréwno na skali, jak i za pomoca zmiany
barwy podswietlenia.

> |dealne umiejscowienie przycisku znacznie poprawia ergonomie pracy.

> Lekka (100 g) i ergonomiczna - redukcja zmeczenia dtoni.

> Urzadzenie dostosowane dla oséb praworecznych i leworecznych.

Endostar Provider, zestaw Sﬂs EPROV
Gtowica Endostar Provider z wbudowana elektroda (katnica) 1 szt
Mikrosilnik Endostar Provider 1szt.
tadowarka Endostar Provider 1szt.
Kabel zasilania 1szt.
Prowadnik 1szt.
Olej LS Oil 60 ml

M1 M2 M3 Mé4 M5 M6
Predkos¢ (rpm) 300 300 300 300 1000 1000
oo = s @ @ s wm
o mm em em e @ @y |
""""""""" o @ loomsbletmmbh om0 |
flaringu flaringu kanatéw kanatéw Glidden

47



Urzadzenia

48

Katnica bezprzewodowa

Ruch OTR

OTR (Optimum Torque Reverse) to innowacyjny rodzaj ruchu pilnika w kanale,
opatentowany przez firme Morita, majacy na celu zminimalizowanie ryzyka
ztamania/zaklinowania instrumentu.

> Niezwykte potaczenie zalet ruchu recyprokalnego i rotacyjnego.

> Zapewnienie dodatkowego bezpieczenstwa podczas opracowywania
poprzez zmiane rodzaju ruchu w momencie napotkania oporu.

> Zapobieganie wkrecaniu i ztamaniu pilnikéw.

> Zmniejszanie zuzycia instrumentow.

> Przyspieszenie czasu pracy.

7 ~N
/ \
I
\
\
~N
—
Rotacja ciggta. Cofanie o0 90°, Rotacja po powrocie
przy przekroczeniu do wczedniejszego
momentu obrotowego. momentu obrotowego.

Podczas obracania sie pilnika w kanale katnica caty czas dokonuje pomiardw,
jakie obcigzenia dziatajg na pilnik. Jezeli sity te beda za duze, pilnik wykona
obrét 0 90° w lewo, a nastepnie 180° w prawo i bedzie kontynuowac taki ruch
(recyprokalny) az obcigzenia instrumentu spadng do bezpiecznego poziomu.
Katnica wraca do pracy w ruchu rotacyjnym.

OTR vs. ruch recyprokalny

Moment obrotowy ponizej Moment obrotowy powyzej
ustawionej wartosci ustawionej wartosci
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Endometr Urzadzenia

Endostar Navigator

Prawdopodobnie najdoktadniejszy i najbardziej stabilny endometr
na Swiecie.

Niezawodna nawigacja japonskiej produkcji.

Bezpieczny i komfortowy pomiar dtugosci kanatu korzeniowego.
Niezwykta precyzja miary podczas zabiegéw endodontycznych.

Duzy, kontrastowy wyswietlacz z funkcja optycznego oraz dzwiekowego

vV V V V

monitorowania potozenia pilnika.

Endostar Navigator, zestaw gﬂs ENAV
Endometr 1szt.
Przewdd pomiarowy 1 szt.
Zatrzask pilnika 1 szt.
Elektroda bierna 5 szt
Tester dziatania 1szt.
Ogniwa alkaliczne 3 szt.

Akcesoria dodatkowe

Endostar Navigator, akcesoria dodatkowe (do zakupienia poza zestawem)

Dtugi zatrzask pilnika, 1 szt. M06905-009
Zatrzaskpilnike,3s2t.  M04001-881
Eloktrods blerna, 152, MOG950-004
fester dziatania, 1s2t.  MOsssI-012
Przewsd pomiarowy, 1s2t.  MOsgsI-001
Pokrywa komory bateri, 1sz2t. MOEBLLO44T

m
2
a
o
n
p43
()]
=
o
o
=
a
o
<Y
)]
A
m
n
o
=l
)]
a
o
a
(7]
=
(=)
S
m
~
Q
(@)
N
Q
~
c
9
o
2
Q
©
(S]
N
Q
N
0]
n
b4
Q
2
)
a

Podstawka pod mikrosilnik, 1 szt. MO06961-013
CPrzewsd preesgtowy, 152t EA6970-006
* Wbudowana elektroda z prowadnikiem, 12, MO06907-011
* Gtowica z wbudowang elektodg (katnica), 1sz2t. ~ M06970-001
Oejlsoleom  MOs%0-011
 Mikrosilnik Endostar Provider, 152t~ MO0670-003
Elektroda zewnetrzna, 152, MO0607-010
" Akumulator litowo-jonowy, szt MOBk40-820
tadowarka, 1st.  MOss70-002
Kabelzasilania, 152, MO670-800






Koferdam

Koferdam

Endostar EASYdam

Lateksowa bezpudrowa guma do koferdamu, niezwykle wytrzymata
i sprezysta, zapewniajgca wysoki komfort pacjentowi.

Wysoka odpornos¢ na rozerwanie.

Bardzo elastyczna.

3 rodzaje grubosci: cienki, Sredni, grubuy.

Dostepna w dwéch kolorach: niebieskim i zielonym.
Bezzapachowuy.

tatwa w aplikacji.

Endostar EASYdam ce

vV V. V V V V

Gumy lateksowe, cienki, niebieski, dla domstych, bezzapachowy, 36 szt. EEDLT36B
"~ Gumy lateksowe, medium, niebieski, dla domstuch, bezzapachowy, 36 s2t. | EEDLM36B
* Gumy lateksowe, gruby, niebieski, dla dowstuch, bezzapachowy, 36 s2t. EEDLH36B
" Gumy lateksowe, cienki, zielony, dla domstuch, bezzapachowy, 36 s2t. EEDLTI6G
"~ Gumy lateksowe, medium, zielony, dla dowstuch, bezzapachowy, 36 sat. | EEDLM366
" Gumy lateksowe, gruby, zielony, dla dorostuch, bezzapachowy, 36 s2t. EEDLH366

Endostar EASYdam Non-latex

Bezlateksowa, bezpudrowa guma do koferdamu o zwiekszonej elastycznosci
niz w tradycujnym koferdamie lateksowowym. Niezwykle tatwa w aplikacji.

> Znacznie wieksza elastycznos¢ niz w tradycyjnym koferdamie
lateksowowym.

Bezzapachowuy.

Brak posmaku lateksu.

Sciéle przylega do zeba.

Nie transportuje alergendw.

Maksymalna rozciggliwos¢ gwarantuje tatwa aplikacje.

Endostar EASYdam Non-latex C E

Koferdam bezlateksowy, fioletowy (150 x 150 mm), 15 szt. EEDNLM15P

vV V. V V V
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Koferdam Koferdam

Endostar EASYdam Clamps

Wuysokiej jakosci matowe klamry do koferdamu. Matowe wykonczenie
zapewnia wygodna prace bez efektu reflekséw. Rozwigzanie szczegélnie
przydatne w pracy pod mikroskopem. Wysokogatunkowa stal uzyta do
produkgji klamer zapewnia duzg odpornos¢ na zuzycie oraz wytrzymatosé

zmeczeniowa.
#12A #13A #7

9 najczesciej uzywanych klamer:

Endostar EASYdam Clamps CE€

#9 - uniwersalna dwutukowa klamra do siekaczy i matych ktow EEDCY
" #2- ogélna Klamra do wigkszuch zebow dwuguzlowych EEDC2
| #2A-ogolns Klamra do zebow dwuguzkowych | EEDC2A
" #12A - Klamra do dolnych prawych | lewych gérnych tzonowabw EEDCI2A
# # #2A " #13A - Klamra do dolnuch lewych | prawuch gérnych trzonowebw EEDCI3A
© #7- uniwersalna klamra do dolnych zebow trzonowych EEDCT
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Koferdam Koferdam

Endostar EASYdam Frame

I Metalowa ramka dla dorostych mocno trzymajgca gume koferdamu. Ramka
r w ksztatcie litery U.

> Sterylizacja w autoklawie w 134°C.
> Nie przeszkadza w trakcie leczenia.

Endostar EASYdam Frame C E

Ramka, 1 szt. EEDFR

nuu"'_"""_"'"'"“"""'“"‘F

Endostar EASYdam Punch

Dziurkacz do koferdamu tupu Ainsworth doktadnie dziurkuje koferdam

o dowolnej grubosci. Posiada 5 rozmiaréw otwordéw dopasowanych do zebdw
zaréwno przednich, jak i tylnych. Najwyzsza jakos¢ instrumentéw ze stali
nierdzewnej gwarantuje precyzyjne i ostre tworzenie otwordw.

Endostar EASYdam Punch C E

Dziurkacz, 1 szt. EEDP

Endostar EASYdam Forceps

Wuygodne kleszcze do koferdamu pozwalajg szybko i bezpiecznie przenosic
i umieszczac klamry na zebie, a takze tatwo je usuwad.

Ea
g % > Wuykonane ze stali nierdzewnej.
!

> Matowe wykonczenie.

E- |

Kleszcze, 1 szt. EEDFO



Koferdam
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Koferdam

Endostar EASYfix

Elastyczne gumki zaciskowe bedace alternatywa lub uzupetnieniem
tradycujnych klamer.

Jednorazowe.

Praktyczny pojemnik.

Dtugos¢ 4 m.

2 grubosci: 2 mm (pomaranczowa) i 1,5 mm (z6tta).

vV V V V

Endostar EASYfix C€
Srednica 1,5 mm, zétte, small, dtugosé: 4 m, 1 szt. EEDEFS
Srednica 2,0 mm, pomaranczowe, large, dtugoéé: & m, 1 szt. EEDEFL

Endostar EASYdam Template

Szablon do koferdamu pomagajacy w doktadniejszym oznaczeniu pozycji
zebbéw na gumie koferdamu.

> Poprawne oznaczenie odlegtosci naktué.
> Wuygoda uzycia.

Endostar EASYdam Template

Szablon, 1 szt. EEDT

Endostar EASYdam Napkins

Podktadki pod koferdam zapewniajgce maksymalny komfort pacjenta.
Zastosowanie podktadek sprzyja pochtanianiu wilgoci i ochrania delikatna
skore.

> Chroni delikatng skére.

> |dealnie absorbuje wode, $line i pot.
> Pozwala zachowa¢ suchg powierzchnie kontaktu.

Endostar EASYdam Napkins ce

Podktadki, 50 szt. EEDN50



Zalecana ilos¢ uzycia instrumentéw

Zalecana ilos¢ uzycia instrumentéw

Instrumenty do leczenia kanatowego wg mzmiaréw ISO - zalecana maksymalna ilos¢ uzy¢ jednego instrumentu w kanale, pod warunkiem, ze lontrola
wizualna wykonywana przez dentyste przed kolejnym uzyciem wykazuje, ze instrument nie jest uszlodzony poprzez poprzednie stosowanie, nie jest
zagiety (nie dotyczy dogiecia instrumentu przez dentyse do krzywizny kanatu tzw. pre-bending), odksztatcony, nie wykazuje oznak "zmeczenia”
ostrza instrumentu oraz jest pewnie umocowany w uchwycie.

> Nalezy zawsze wyrzucic¢ pilnik, ktdry wydaje sie uszkodzony.
> Uzycie instrumentu wiecej razy niz jest to zalecane moze spowodowa¢ ztamanie ostrza w kanale.

Zalecana ilos¢ uzycia instrumentdw nastepujacych systeméw znajduje sie na stronach:

Endostar E3 Azure (s. 13), Endostar EP Easy Path (s. 7), Endostar REvision (s. 20).

Endostar RE Re Endo Rotary System

Numer pilnika 1 2 3 4
10 10 5 5
Endostar NT2 NiTi Two Rotary System
Numer pilnika 1 2 3 4 5 6
5 5 5 5 5 5
Endostar Unique S-files / Endostar Unique K-files
Numer pilnika 12.5 17.5 22.5
1-2 1-2 1-2
Endostar Spreader Sonic Files
Numer pilnika 25 30 35
1-2 2-3 2-3
Endostar Miazgociagi
Numer pilnika 00 01 02 03 04 05 06
1 2-3 2-3 2-3 4-5 4-5 4-5
Endostar Poszerzacze Gates / Endostar Poszerzacze Peeso
Numer pilnika 1 2 3 4 5
5 5 5 10 10
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Zalecana ilo$¢ uzycia instrumentow

Pilniki reczne Endostar

Nazwa / ISO 06 08 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80
Cpitkis 11 1 12 12 12 23 23 23 45 45 45 &5 45 45
CpitnikiNTs - - 2 23 23 23 45 45 45 68 68 68 68 68 68
CRitikiH 11 1 12 12 12 23 23 23 45 45 45 &5 45 45
CPitnkiNTH - - - 23 23 23 45 45 45 68 68 68 68 68 68
Cpitkik 11 1 12 12 12 23 23 23 45 45 45 &5 45 45
CpitnkiNTK - - - 23 23 23 45 45 45 68 68 68 68 68 68
Poszerzaccek 10 1 12 12 12 23 23 23 45 45 45 45 45 45
Poszerzacze NTIK - - - 23 23 23 45 45 45 68 68 68 68 68 68
CCenallocator T 1 1 - - - = s = == ===
Rozpychacze o gutaperki - 02 vl 1223 282w - - - o
Rozpychacze NiTi do gutaperki - - - 23 23 23 &5 &5 45 - - - o
" Upychadta do gutaperki SRR E R PERE R
Upychadta NiTi do gutaperki S A R
Nazwa / ISO 90 100 110 120 130 140

CPitkis 810 810 810 810 &0 810
CPitnikiNTs - - - - = -
CRitkiH 810 810 810 810 &0 s
CPitnkiNTH - - - - - -
CRitkik 810 810 810 810 &0 80
CPitnkiNTK - - - - - -
Poszerzaczek 810 810 810 810 &0 810
PoszerzaczeNTIK - = - - = -
CCenallocsor S S SRR N
Rozpychacze o gutaperki S N S N
Rozpychacze NiTi do gutaperki - - - -



Czyszczenie, dezynfekcja i sterylizacja instrumentéw

Instrukcja czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji wszystkich instrumentow

Wszystkie instrumenty do leczenia kanatowego produkowane przez Poldent Sp. z 0.0. s3 niesterylne.

Przed pierwszym uzyciem i po kazdym kolejnym nalezy je poddac czyszczeniu, dezynfekcji i sterylizacji

wg ponizszych wskazéwek.

INFORMACJE OGOLNE

1. Cel
Niniejsza instrukcja jest przeznaczona do pielegnacji, czyszczenia, lonserwacji
i sterylizacji instrumentéw Poldent przed pierwszym i kazdum kolejnym uzyciem.

N

Zalecenia

Nie nalezy przekraczac zalecanej ilosci uzyc instrumentw.

Instrumenty moga by¢ dezynfekowane w tagodnych $rodkach dezynfekcyjnych
oraz myte w mujkach ultradzwiekowych.

Uzywac tylko roztworu detergentu o dziataniu dezynfekujgcym, ktory jest zatwier-
dzony pod wzgledem skutecznosci (listaVAH/DGHM, znak CE, aprobata FDA) i zgod-
nie z wytycznymi producenta detergentu. Dla wszystkich urzadzen metalowych

A\

\2

zaleca sig stosowanie antykorozyjnych srodkéw dezynfekujgcych i czyszczacych.
Dla wtasnego bezpieczenstwa uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, np. rekawic,
okularéw ochronnych, maski, przytbicy.

Uzywac, powierzchniowo czynnego, zasadowego detergentu, ktéry posiada

\%2

v

witasciwosci usuwania ttuszczu, dezynfelcji i hamowania korozji. Detergent powinien
by¢ wolny od aldehydéw i nie zawiera¢ di- lub trietanoloamin jako inhibitoréw

korozji.

w

Ostrzezenia

Za sterylnos¢ wyrobu zaréwno przed pierwszym jak i kazdym kolejnym uzyciem
odpowiada uzytkownik.

Przestrzeganie procedury konserwacji sterylizatora jest obowigzkiem wtasciciela
i powinno by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami dla sterylizacji wyrobéw
medycznych.

Uzywajac chemicznych roztworéw do namaczania instrumentow, zawsze nalezy
postepowac zgodnie z instrukcjg producenta ptynu.

Nadmierne stezenie ptynu i zbyt dtugi czas namaczania (niezgodne z instrulcja

2
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producenta ptynu) moga spowodowac uszkodzenie instrumentow.

Jezeli nie jest stosowana dezynfekcja termiczna, nalezy uzyc¢ odpowiedniego $rodka
dezynfekujacego o potwierdzonej skutecznosci (np. atest VAH/DGHM, pozwolenie
FDA lub oznaczenie CE), ktéry bedzie dostosowany do danego $rodka czyszczgcego.
Do ostatniego etapu ptukania nalezy obowigzlowo stosowac wode
demineralizowang, niezaleznie od tego, czy uzywa sie czyszczenia automatycznego
lub recznego. Do pozostatych etapéw ptukania dopuszczalna jest woda z kenu.

\2

\2
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Roztwér nadtlenku wodoru nie powinien by¢ uzywany do instrumentw z plasti-
kowymi rgczkami oraz instrumentéw NiTi, z powodu wptywu na ich degradacje.
Nie stosowac etykiet ani znacznikow identyfikacyjnych bezposrednio na instru-
mencie.

Vv

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA, DEZYNFEKCJI | STERYLIZACJI INSTRUMENTOW

1. Dezynfekcja

Namoczy¢ wszystkie wyroby natychmiast po uzyciu, uzywajac perfoowanego
koszyczka lub tacki ze stali nierdzewnej. Nalezy unika¢ moczenia przez dtugi czas,
poniewaz zwieksza to ryzyko korozji instrumentow.

2. Przemywanie
Uzywajac biezgcej wody kranowej, przemyc¢ obficie ostrza. Woda powinna mie¢
temperature pokojowa.

3. Mycie

Czyszczenie automatyczne

Usuna¢ endostopy z instrumentéw. Umiesci¢ instrumenty w dedykowanym koszyku
lub na tacce do muyjki ultradZzwiekowej. Zanurzy¢ instrumenty w roztworze detergentu
o wtasciwosciach czyszczacych. Postepowac zgodnie z instrukcja urzadzenia. Czas

procesu moze sie rézni¢ ze wzgledu na rodzaj instrumentu, ilos¢ pozostatosci, wydaj-
nos¢ mujki ultradZwiekowej. Roztwér mujacy wymieniac zgodnie z zaleeniami produ-
centa. Nalezy uzywac urzadzenia spetniajgego wymogi normy I1SO 15883.

lub czyszczenie reczne

Usungc¢ endostopy z instrumentdw. Delikatnie szczotkowac wszystkie powierzchnie
instrumentdw, zanurzajac je w wodzie z dodatkiem detergentu. Uzywac jedynie
miekkich szczoteczek zrobionych z nylonu, polipropylenu lub akrylu. Po wyczysz-
czeniu ptukac instrumenty kilkakmotnie w czystej wodzie, najlepiej Swiezo przego-
towanej, az do zaniku piany. Do ostatniego ptukania nalezy uzy¢ wody destylowanej.
Powierzchnie instrumentow powinny byc¢ widocznie czyste i pozbawione plam oraz
pozostatosci tkanek.

4. Przemywanie
Uzywajac wody demineralizowanej, przemyc¢ obficie ostrza. Woda powinna mie¢
temperature pokojowa.

5. Suszenie

Suszy¢ przy uzyciu niewtdknistej Sciereczki. Instrumenty suszy¢ do momentu braku
zauwazalnych $ladéw wilgoci. Narzedzia powinny by¢ doktadnie wysuszone przed
kontrolg i pakowaniem.

6. Kontrola

Nalezy doktadnie sprawdzi¢ kazdy instrumnet, aby upewnic sie, ze wszystkie widoczne
zanieczyszczenia zostaty usuniete. W przypadku zauwazenia zanieczyszczen nalezy
powtdrzyc proces czyszczenia i dezynfekeji. Wyrzuci¢ instrumenty, ktére wykazuja
jakiekolwiek deformacje, uszkodzenia lub inne widoczne wady.

7. Pakowanie

Umiesci¢ instrumenty w torebkach papierowo-foliowych odpowiednich do sterylizacji
parowej. Nalezy uzyc¢ odpowiedniego opakowania, wytrzymatego na wilgo¢ i ciepto
oraz zgodnego z norma ISO 11607. Zgrzewa¢ woreczki zgodnie z zaleceniami produ-
centa. Jezeli stosuje sie termozgrzewarke, proces musi by¢ zatwierdzony, a termo-
zgrzewarka skalibrowana.

8. Sterylizacja

Umiesci¢ torebki w sterylizatorze zgodnie z zaleceniami producenta sterylizatora.

W przypadku sterylizacji wielu narzedzi w jednym cyklu aubklawu nalezy upewnic
sie, ze maksymalne obcigzenie sterylizatora nie zostato przekroczone. Zalecana jest
sterylizacja w autoklawie parowym (ciepto wilgotne) z zastosowaniem cyklu prézni
wstepnej (wymuszone usuwanie powietrza). Autbklaw powinien by¢ zgodny z wyma-
ganiami oraz walidowany, konserwowany i kontrolowany zgodnie z obowigzujgcymi
normami (EN 13060 lub EN 285). Zaleca sie sterylizowac instrumenty w temperaturze
134°C, przez co najmniej 3 minuty, przy nadcisnieniu 2,1 bar.

> Nalezy kontrolowac skutecznos¢ i kryteria akceptacji procedury sterylizacji (inte-
gralno$¢ opakowania, brak wilgoci, brak zmiany koloru opakowania, pozytywne
wyniki wskaznikéw fizykochemicznych, zgodnos¢ rzeczywistych pammetrow cyklu
z parametrami referencyjnymi). Szczegélng uwage nalezy zwrdci¢ na integralnos¢
pakietéw.

> Nalezy przechowywac zapisy dotyczae procesu oraz okresli¢ czas przydatnosci
do uzycia zgodnie z wytycznymi producenta opakowania.

9. Przechowywanie

Sterylnie zapakowane instrumenty nalezy przechowywac w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu, chronigc przed wilgocig, pytami, Swiattem stonecznym i wysoka
temperatura. Przed uzyciem nalezy wizualnie oceni¢, czy integralnos¢ zestawu

nie zostata naruszona.
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Edukacja z Poldent

EDUKACJA z Poldent

Endostar/Poldent to takze EDUKACJA.

W naszej ofercie posiadamy SZKOLENIA dla lekarzy stomatologéw, higienistek i asystentek w Polsce oraz za granica.
Endodoncja, stomatologia zachowawcza czy chirurgia to tylko kilka dziedzin, w ktérych od lat wiedze zdobywaja

u nas lekarze. Szkolenia Poldent odbywaja sie w wielu miastach w Polsce oraz w naszej siedzibie w Warszawie,

gdzie posiadamy Swietnie wyposazong sale szkoleniowa.

Jednym z najczesciej wybieranych kurséw jest cykl ENDOAKADEMIA - IV stopniowy kurs pozwalajacy w teorii
i praktyce poznac tajniki najbardziej efektywnej endodoncji.

Szczegbtowa oferta dostepna jest na stronie www.poldent.pl

endoxkstar P@ldent’
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Poldent sp. z 0.0.

ul. Dzika 2

00-194 Warszawa

Tel.: 22 351 76 50
endostar@endostar.eu
poldent@poldent.pl
www.endostar.eu
www.poldent.pl

Ver. 5, lipiec 2025
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